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TÉGLA- ÉS CSEMPEVÁGÁS

TÉGLAFŰRÉSZEK A Husqvarna téglafűrészeket  
mindenféle tégla és építőelem hatékony és 
pontos vágásához fejlesztjük ki. Robusztus 
és merev kivitelüknek köszönhetően elég 
stabilak ahhoz, hogy nagy és nehéz 
elemeket is elvágjanak. Szállításukat, 
felállításukat és kezelésüket egyetlen 
fő könnyedén elvégzi.

SOKOLDALÚ VÁGÁS A TS 60 segítségével 
beszúró, ferde és szögletes vágást végezhet. 

További információ:  
www.husqvarnacp.com
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Termékpaletta áttekintés.
A Husqvarna asztali fűrészek 8 modellt foglalnak magukban, melyek mindegyike más-más alkalmazásra van optimalizálva.

MAX. VÁGÁSI 
HOSSZÚSÁG

[mm]

MAX. VÁGÁSI 
MÉLYSÉG

[mm]

ROBUSZTUS, MEGBÍZHATÓ FŰRÉSZEK 
CSEMPÉHEZ ÉS KŐMŰVES MUNKÁKHOZ, 
AMELYEK MEGBIRKÓZNAK A MINDENNAPI 
MUNKA NEHÉZSÉGEIVEL
A Husqvarna asztali fűrészei hatékonyak, könnyen szállíthatók és egyszerűen használhatók, legyen szó 
akár tégla, akár kisebb méretű csempe vágásáról. Számunkra létfontosságú, hogy tökéletes legyen az 
összhang az anyag, a gép és a gyémánt szerszám között. Így Ön mindig maximális pontossággal vághat.

ROBUSZTUS Az egy 
darabból készült keret 
és az integrált továbbító 
sínek remek merevséget 
biztosítanak, ami hosszabb 
élettartamot biztosít.

MEGBÍZHATÓ A nagy teljesítményű és 
megbízható motor kiváló termelékenység 
és hosszú élettartamot biztosít.

CSEMPEFŰRÉSZEK A Husqvarna csempefűrészeket 
különböző típusú és méretű csempe hatékony és 

pontos vágásához fejlesztjük ki. Könnyen 
kezelhető vezetőkkel vannak ellátva a pontos 
szögben vágáshoz. Szállításukat, felállításukat 

és kezelésüket egyetlen fő könnyedén elvégzi.

A HUSQVARNA TS 60 az innovatív és szabadalmaztatott 
Water Containment Systemmel van ellátva, ami azt jelenti, 
hogy a víz és az iszap a kocsiban maradnak és vágás 
közben újra felhasználásra kerülnek. A kocsiban lévő 
árokban áthaladó vízáram segít minimálisra csökkenteni 
az iszapmennyiséget, így a fűrész környéke tiszta és 
vízpermettől mentes marad.
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TÉGLA- ÉS CSEMPEVÁGÁS

TÉGLAFŰRÉSZEK TS 400 F TS 350 E TS 300 E TS 100 R

MŰSZAKI LEÍRÁS
Teljesítmény, W 1500 /2200 1500 /2200 2200 2200
Feszültség, V 115 /230 /400 115 /230 /400 230 /400 230 /400
Ciklusszám, Hz 50 50 50 50
Tárcsatengely, ford./perc 2800 2800 2800 2800
Max. tárcsaátmérő, mm 400 350 300 (350) 350
Max. vágásmélység, mm 125 /230 100 80 (100) 105
Max. vágáshossz, mm 700 700 695 1000
Befogótüske mérete, mm 25,4 25,4 25,4 25,4
Méret (H × Sz × M), mm 1120 × 600 × 600 1120 × 600 × 600 1120 × 600 × 600 1400 × 840 × 1400
Tömeg, kg 96,0 92,0 82,0 106,0

TULAJDONSÁGOK
Nincs feszültségmentesítő kapcsoló l l l l

Meríthető fej l l l l

Tárcsatengely csavarkulcs l l l l

Egyenes vágás vezetőelem l l l l

Vízszivattyú l l l l

Gyorscsatlakozásos villamos szivattyú l l — l

Szállítókerekek 4 2 — —
Ferde vágás vezetőelem l l — —
Gyorskioldós perem l — — —
Összecsukható lábak l l l —
Tárcsa adaptálás 300 -350  mm l l l —
Tárcsa adaptálás 300, 350  és 400 mm l — — —

ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK
965 14 81-01, 230 V, 
egyfázisú, magas minőségű 
tárcsa

965 14 80-01, 230 V, 
egyfázisú, magas minőségű 
tárcsa

965 15 46-01, 230 V, egyfázisú 965 15 40-02, 230 V, 
egyfázisú, magas minőségű 
tárcsa

965 14 81-07, 110 V, 
egyfázisú, magas minőségű 
tárcsa

965 14 80-03, 110 V, 
egyfázisú, magas minőségű 
tárcsa

965 15 46-04, 230 V, 
egyfázisú, magas minőségű 
tárcsa
965 15 46-03, 230 V, 
egyfázisú, magas minőségű 
tárcsa

ÁR

CSEMPEVÁGÓK TS 230 F TS 73 R TS 66 R TS 60

MŰSZAKI LEÍRÁS
Teljesítmény, W 800 1000 800 1800
Feszültség, V 115 /230 115 /230 230 230
Ciklusszám, Hz 50 50 50 50
Max. tárcsaátmérő, mm 230 230 200 254
Max. vágásmélység, mm 46 /37* 50 /100 40 78 / 45*
Max. vágáshossz, mm — 730 660 726
Befogótüske mérete, mm 25,4 25,4 25,4 16
Méret (H × Sz × M), mm 630 × 520 × 330 1060 × 575 × 600 950 × 480 × 490 932 ×700 × 468
Tömeg, kg 16,5 47,0 41,0 36,0

TULAJDONSÁGOK
Tárcsatengely csavarkulcs l l l l

Ferde vágás vezetőelem l l l l

Állítható vágás vezetőelem l l l l

Vízszivattyú — l l l

Meríthető fej — l l l

Oldalsó toldat, asztalhoz — l l l

Tárcsával együtt, folyamatos peremmel l l l l

ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK
965 15 36-01, 230  V 965 15 38-02, 230  V 965 15 37-01, 230  V 966 61 07-02, 230  V
965 15 36-02, 115 V 965 15 38-01, 115 V

ÁR

*45°-os ferdevágásnál.
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TÉGLA- ÉS CSEMPEVÁGÁS

Husqvarna TS 230 F.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
1 Tárcsa anyacsavar 501 17 99-01
2 Ferde vágás vezetőelem 543 04 62-73
4 Komplett vágás vezetőelem 543 04 62-74
5 Élezőtömb, 2 oldalas 543 05 91-20

6
Differenciál hálózati vezeték, PRCD,  
1 fázisú 16 A -30 mA

543 04 14-10

9 Állvány 543 07 20-29

Husqvarna TS 73 R.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
1 Tárcsa anyacsavar 543 07 20-02
3 Ferde vágás vezetőelem 543 06 98-41
5 Élezőtömb, 2 oldalas 543 05 91-20

6
Differenciál hálózati vezeték, PRCD,  
1 fázisú 16 A -30 mA

543 04 14-10

7 Oldalsó támasz 544 94 53-01
Dugó, víztálca 543 04 60-51
Vízszivattyú, 230  V 587 49 22-02
Vízszivattyú, 115 V 587 49 22-05
Csavarkulcs, tárcsa anyacsavar 543 04 58-95

Husqvarna TS 66 R.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
1 Tárcsa anyacsavar 543 85 03-28
5 Élezőtömb, 2 oldalas 543 05 91-20

6
Differenciál hálózati vezeték, PRCD,  
1 fázisú 16 A -30 mA

543 04 14-10

Vízszivattyú 543 04 05-03

Husqvarna TS 60.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
5 Élezőtömb, 2 oldalas 543 05 91-20
8 Kerekek, állványhoz 577 94 71-01

Vízszivattyú, 230  V 577 52 01-05
Vízszivattyú, 120 V 525 82 56-03

A pótalkatrészek teljes listája megtekinthető a weboldalunkon az illusztrált alkatrészlista (IPL) menüpont alatt.

Husqvarna TS 400 F.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
1 Gyorscsatlakozós anya tárcsához 543 04 33-57
2 Ferde vágás vezetőelem 543 04 61-46
5 Élezőtömb, 2 oldalas 543 05 91-20

6
Differenciál hálózati vezeték, PRCD,  
1 fázisú 16 A -30 mA

543 04 14-10

10 Lézeres irányítókészlet 540 06 62-01
Dugó a tartályhoz 543 04 60-51
Vízszivattyú, 230 /400  V 587 49 22-01
Vízszivattyú, 110 V 587 49 22-04

Husqvarna TS 350 E.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
1 Tárcsa anyacsavar 543 85 01-75
2 Ferde vágás vezetőelem 543 04 61-46
5 Élezőtömb, 2 oldalas 543 05 91-20

6
Differenciál hálózati vezeték, PRCD,  
1 fázisú 16 A -30 mA

543 04 14-10

Dugó a tartályhoz 543 04 60-51
Vízszivattyú, 230 /400  V 587 49 22-01
Vízszivattyú, 110 V 587 49 22-04
Csavarkulcs, tárcsa anyacsavar 543 04 59-00

Husqvarna TS 300 E.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
1 Tárcsa anyacsavar 543 85 01-75
2 Ferde vágás vezetőelem 543 04 61-46
5 Élezőtömb, 2 oldalas 543 05 91-20

6
Differenciál hálózati vezeték, PRCD,  
1 fázisú 16 A -30 mA

543 04 14-10

Dugó a tartályhoz 543 04 60-51
Vízszivattyú, 230 /400  V 587 49 22-03
Csavarkulcs, tárcsa anyacsavar 543 04 34-50

Husqvarna TS 100 R.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
1 Tárcsa anyacsavar 543 85 01-75
5 Élezőtömb, 2 oldalas 543 05 91-20

6
Differenciál hálózati vezeték, PRCD,  
1 fázisú 16 A -30 mA

543 04 14-10

Dugó a tartályhoz 543 04 60-51
Vízszivattyú, 230 /400  V 587 49 22-03
Csavarkulcs, tárcsa anyacsavar 543 06 64-23

Gyorscsatlakozós anya tárcsához, a 
tárcsa könnyű beszereléséért

Ferde vágás vezetőelem TS 300E-hez

Differenciál hálózati vezetékÉlezőtömb, 2 oldalas

Komplett vágás vezetőelem és 
ferde vágás vezetőelem

Összecsukható állvány 
a kényelmesebb 
munkakörülményekért

Ferde vágás vezetőelem TS 73 R-hez

Oldalsó támasz Kerekek, állványhoz Lézeres irányítókészlet (TS 400 F)
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TÉGLA- ÉS CSEMPEVÁGÁS

ELITE-CUT TACTI-CUT

TERMÉK GS 1 GS 2 GS 50 GS 2

SZEGMENS ALAKJA

ANYAG
Üveg l l l — — —
Kemény csempék, porcellanato — l l l — l l

Kerámia csempék — l l l l l l l

Gránit, kemény — l l l l

Márvány — l l l l

Gránit, puha — l l l l l l

Beton — — l l l —
Tégla — — l l l —
Abrazív anyagok — — l l —

JAVASOLT BERENDEZÉSEK
TS 230 F, TS 73 R, TS 66 R, 
TS 60

TS 350 E, TS 300 E, TS 100 R, 
TS 230 F, TS 73 R, TS 66 R, 
TS 60

TS 400 F, TS 350 E, TS 300 E TS 350 E, TS 300 E, TS 100 R, 
TS 230 F, TS 73 R, TS 66 R, 
TS 60

l l l = Optimális  l l = Jó  l = Elfogadható  — = Nem javasolt

ARANY

BRONZ

 További információk a 14 –15. oldalon.

GYÉMÁNTTÁRCSÁK  
TÉGLA- ÉS CSEMPEVÁGÁSHOZ
Ezt az intenzív használatra kifejlesztett professzionális termékcsaládot a különösen magas igényeket 
támasztó munkakörnyezetekhez és anyagokhoz optimalizáltuk, a kemény kerámiacsempéktől a nagyon 
abrazív, alacsony sűrűségű téglákig és blokkokig. A funkciók a nagy igénybevételű munkák terén szerzett 
globális szakértelmünkre épülnek. A tárcsa termékcsaládhoz tartozik több alacsony zajkibocsátású 
modell is, különleges acélmaggal ellátva, ami a hagyományos tárcsákhoz képest 50%-kal csökkenti a 
zajt – ajánlott a gépkezelők és a közelben tartózkodók számára is.

Husqvarna Elite-Cut asztali fűrésztárcsák.
Professzionális csempe- és téglavágó fűrésztárcsák széles körű alkalmazásra, a legtöbb anyaghoz.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM TÁRCSA GEOMETRIA SZEGMENS ALAKJA SZEGMENS 
MAGASSÁG, MM

FURAT, MM EGYÉB ÁR

GS 1
579 80 32-60 180 Folyamatos Sík  10,0 25,4 —
579 80 32-80 230 Folyamatos Sík  10,0 25,4 —

GS 2
579 80 34-60 180 Folyamatos Sík  10,0 25,4 Csendes mag
579 80 34-70 200 Folyamatos Sík  10,0 25,4 Csendes mag
579 80 34-80 230 Folyamatos Sík  10,0 25,4 Csendes mag
579 80 34-90 250 Folyamatos Sík  10,0 25,4 Csendes mag
579 79 81-10 300 Folyamatos Sík  10,0 25,4 Csendes mag
579 79 81-20 350 Folyamatos Sík  10,0 25,4 Csendes mag

GS 50
579 80 4110 300 Szegmentált Sík  12,0 25,4 Csendes mag
579 80 41-20 350 Szegmentált Sík  12,0 25,4 Csendes mag
579 80 41-30 400 Szegmentált Sík  12,0 25,4 Csendes mag
579 80 41-60 500 Szegmentált Sík  12,0 25,4 —
579 80 41-70 600 Szegmentált Sík  12,0 25,4 —
579 80 41-80 900 Szegmentált Sík  12,0 60,0 —
579 80 41-90 1000 Szegmentált Sík  12,0 60,0 —

*A tárcsaátmérő adatok névlegesek.

Husqvarna Tacti-Cut asztali fűrésztárcsák.
Minőségi csempevágó tárcsák kevésbé intenzív professzionális vágáshoz, kiegyensúlyozott ár-érték arányt biztosítva.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM TÁRCSA GEOMETRIA SZEGMENS ALAKJA SZEGMENS  
MAGASSÁG, MM

FURAT, MM ÁR

GS 2
579 80 36-40 125 Folyamatos Sík  10,0 22,2 
579 80 36-60 180 Folyamatos Sík  10,0 25,4
579 80 36-80 230 Folyamatos Sík  10,0 25,4
579 80 36-91 250 Folyamatos Sík  10,0 25,4
579 83 90-10 300 Folyamatos Sík  10,0 25,4

*A tárcsaátmérő adatok névlegesek.


