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Termékpaletta áttekintés.
A Husqvarna rendelkezik a piacon a kézi darabolók legszélesebb termékskálájával, ami 20 különböző modellt foglal magában, a maximális 
vágási mélység pedig 450 mm. Az ön által előnyben részesített áramforrástól függetlenül – benzin, elektromos, hidraulikus vagy 
pneumatikus – nálunk megtalálja a munkájához megfelelő kézi darabolót.

HUSQVARNA PRIME™ TERMÉKSKÁLA – KÖNNYŰ 
SÚLYÚ BERENDEZÉSEK NEHÉZ MUNKÁKHOZ

A magas frekvenciás PRIME™ berendezéseink kiemelkedő teljesítmény/
tömeg arányt és kivételes felhasználhatóságot biztosítanak. Ugyanaz a 
tápegység használható falvágáshoz, fúráshoz és kézi vágáshoz is. 
Röviden: több munka végezhető el kisebb és könnyebb 
berendezésekkel

HUSQVARNA K 6500 A 
legerősebb elektromos kézi 
darabolónk. A kimenő 
teljesítmény, a jól 
egyensúlyozott test és az 
alacsony rezgésszint 
biztosítja, hogy a szerszám 
nagyon hatékony és könnyen 
használható legyen. A K 6500 
meghajtására a PP 65, 
PP 220 és PP 490 tápegység 
használható.

HUSQVARNA K 6500 RING Az 
első és legerősebb elektromos 
gyűrűs vágónk. A 270 mm-es 
vágási mélységnek 
köszönhetően ez a gép remekül 
kiegészíti falvágóinkat.  
A K 6500 Ring meghajtására a 
PP 65, PP 220 és PP 490 
tápegység használható.

További információ:  
www.husqvarnacp.com 
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Gyűrű Cut-n-Break Lánc

HUSQVARNA K 6500 CHAIN Az első 
elektromos láncfűrészünk. Könnyű és nagy 
teljesítményű. Képes 110 × 110 mm széles 
nyílásoktól kezdődően vágni, akár 450 mm 
mélységig. Meghajtására a PP 65, PP 220 és 
PP 490 tápegység használható.

KÉPZELJE EL KEDVENC KÉZI 
DARABOLÓJÁT – MAJD KÉPZELJE EL, 
HOGY AZ EGYRE JOBB LESZ
Mindegy, mennyire jók a kézi darabolóink és gyémántszerszámaink, sosem hagyunk fel a fejlesztéssel. 
Motivációnk nem más, mint Ön, azaz, a felhasználó iránti elkötelezettség. Mivel a termékeinket a felhasználó 
köré tervezzük, ezért Ön tökéletesen kiegyensúlyozott, könnyen használható és könnyű gépet kap kézhez. 
Mindehhez hozzátesszük a kiváló megbízhatóságot és teljesítményt, így Ön a munka elvégzésére koncentrálhat 
– minden esetben nagyszerű eredménnyel. Egyszerűen fogalmazva: Ön mindig többre számíthat egy 
Husqvarna szerszámtól. 
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BENZINES KÉZI DARABOLÓK K 760 K 760 OILGUARDDAL K 970 K 1270 K 760 CUT-N-BREAK K 970 RING K 970 CHAIN K 970 RESCUE K 760 RESCUE K 1270 RAIL

MŰSZAKI LEÍRÁS
Léghűtéses, kétütemű motor l l l l l l l l l l

Lökettérfogat, cc 74 74 94 119 74 94 94 94 74 119
Teljesítmény, kW 3,7 3,7 4,8 5,8 3,7 4,8 4,8 4,8 3,7 5,8
Teljesítmény / tömeg arány 0,39 / 0,38 0,39 / 0,38 0,44 /0.41 0,43 / 0,42 0,33 0,35 0,49 0,44 0,39 0,28 / 0,27
Tömeg, üzemanyag és vágóberendezés nélkül, kg 9,6 / 9,8 9,6 / 9,8 11,0 /11.6 13,3 /13.7 11,1 (vágóberendezéssel együtt) 13,8 9,7 11,0 9,6 20,5 /21,2
Tárcsa / láncvezető, mm 300 /350 300 /350 350 /400 350 /400 230 370 350 350 300 350 /400
Max. vágási mélység, mm 100 /125 100 /125 125 /155 118 /145 400 270 400 125 100 125 /145
Active Air Filtration™ l l l l l — — l l l

X-Torq l l l — l l l l l —
SmartCarb™ l l l l l l l l l l

DuraStarter™ l l l — l l l l l —
EasyStart nyomásmentesítő szelep l l l l l l l l l l

Légtisztító l l l — l l l l l —
Poly-V szíj l l l l — l — l l l

Tömítéses átvitel l l l l — l — l l l

Megfordítható vágókar l l l l — — — l l —
Üzemanyagszint-kijelző a tartályban l l l — l l l l l —
Könnyen állítható tárcsavédő l l l l — — — l l l

Nedves vágókészlet l l l l l l l — — —
Cserélhető főtengely-persely l l l l — — — l l l

Hangteljesítményszint Lwa, dB (A) 115 115 115 117 115 115 115 115 115 117
Hangnyomásszint, dB (A) 101 101 104 104 101 104 104 104 101 104
Rezgések elülső fogantyú ekvivalense, m /s² < 2,5 / < 2,5 < 2,5 / < 2,5 3,8 / 3,5 6,9 /4,9 1,9 2,7 3,6 3,8 < 2,5 6,1/5,3
Rezgések hátsó fogantyú ekvivalense, m /s² < 2,5 / < 2,5 < 2,5 / < 2,5 4,2 / 4,0 6,3/5,3 2,8 3,4 4,7 4,2 < 2,5 5,8/5,4

JAVASOLT BERENDEZÉSEK
KV 760, WT 15 KV 760, WT 15 KV 970 /1260, WT 15 KV 970 /1260, WT 15 WT 15 RA 10, RA 10 S

ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK
967 18 10-01, tárcsavédő 
300 mm, furat 20/25,4 mm*

967 18 14-01, tárcsavédő 
300 mm, furat 20/25,4 mm*

967 34 80-01, tárcsavédő 
350 mm, furat 20/25,4 mm*

967 04 62-01, tárcsavédő 
350 mm, furat 20/25,4 mm*

967 19 57-01, tárcsa EL 35* 967 27 23-01* 967 27 24-01* 967 63 56-01, tárcsavédő 
350 mm, furat 25,4 mm

967 18 15-01, tárcsavédő 
300 mm, furat 20,0 /25,4 mm

967 04 63-01, RA 10-zel 
együtt, tárcsavédő 350 mm, 
furat 25,4 mm

967 18 10-02, tárcsavédő 
350 mm, furat 20/25,4 mm*

967 18 14-02, tárcsavédő 
350 mm, furat 20/25,4 mm*

967 34 81-01, tárcsavédő 
400 mm, furat 20/25,4 mm*

967 05 42-01, tárcsavédő 
400 mm, furat 20/25,4 mm*

967 07 11-01, RA 10 S-sel 
együtt, tárcsavédő 350 mm, 
furat 25,4 mm
967 07 12-01, RA 10-zel 
együtt, tárcsavédő 400 mm, 
furat 25,4 mm
967 07 13-01, RA 10 S-sel 
együtt, tárcsavédő 400 mm, 
furat 25,4 mm

ÁR

*A nedves vágókészlet alapesetben a része.

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁGÚJDONSÁG
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ELEKTROMOS KÉZI DARABOLÓK K 6500 K 6500 RING K 6500 CHAIN K 3000 VAC K 3000 WET K 3000 CUT-N-BREAK

MŰSZAKI LEÍRÁS
Villanymotor, V 230 /400 230 /400 230 /400 230 /120 /110 230 /120 /110 230 /120 /110
Teljesítmény, W 5,5 kW (3 fázisú) /  

3,0 kW (1 fázisú)
5,5 kW (3 fázisú) /  
3,0 kW (1 fázisú)

5,5 kW (3 fázisú) /  
3,0 kW (1 fázisú)

2700 /1800 /2200 2700 /1800 /2200 2700 /1800 /2200

Névleges áramerősség, A 16 /10 16 /10 16 /10 12 /15 /20 12 /15 /20 12 /15 /20
Tömeg, kábel és vágóberendezés nélkül, kg 9,8 13,1 9,1 8,9 (Porelszívó feltéttel együtt) 8,5 10,4 (vágóberendezéssel együtt)
Tárcsa, mm 400 370 400 350 350 230
Vágási mélység, mm 155 270 450 119 (Porelszívó feltéttel együtt) 125 400
Elgard, túlterhelés elleni védelem l l l l l l

„Húzó” forgatás l l l l l l

Egyszerű tárcsacsere l l — l l l

Cserélhető főtengely-persely l — — l l —
Nedves vágókészlet l l — — l l

Hangteljesítményszint Lwa, dB (A) 104 111 122 105 105 109
Hangnyomásszint, dB (A) 93 99 99 95 95 95
Rezgések elülső fogantyú megfelelője, m /s² < 2,5 < 2,5 2,7 3,5 3,5 3,2
Rezgések hátsó fogantyú megfelelője, m /s² < 2,5 < 2,5 2,1 3,5 3,5 3,4

JAVASOLT BERENDEZÉSEK
PP 490*, PP 65, PP 220*, WT 15 PP 490*, PP 65, PP 220* PP 490*, PP 65,  

PP 220*, WT 15
K 3000 Vac toldalék (DC 1400-
zal együtt)

K 3000 Vac toldalék, DC 1400, WT 15 WT 15

ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK
967 08 29-01 967 10 86-01 967 10 85-01 966 71 58-01, Vac toldalék 966 79 92-01, 230 V, tárcsavédő  

350 mm, furat 25,4 mm
968 38 82-04, 230 V,  
tárcsa EL 10 CNB

ÁR

*További tájékoztató a PP 220-ról a 22. oldalon.

PNEUMATIKUS KÉZI DARABOLÓK K 40

MŰSZAKI LEÍRÁS
Légmotor l

Levegőszükséglet, m³/ min 2,8 -3,5
Max. légnyomás, kp / cm², bar 7
Teljesítmény, kW 3,2
Tömeg, tömlő, ködkenő  
és vágóberendezés nélkül, kg

9,9

Tárcsa, mm 350
Vágási mélység, mm 125
Automatikus ködkenés l

Megfordítható vágókar l

Nedves vágókészlet l

Cserélhető főtengely-persely l

Hangteljesítményszint Lwa, dB (A) 107
Hangnyomásszint, dB (A) 92
Rezgések elülső fogantyú megfelelője, m /s² 9,5
Rezgések hátsó fogantyú megfelelője, m /s² 5,2

ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK
968 37 24-01, tárcsavédő 350 mm 
furat 25,4 mm*

ÁR

*A nedves vágókészlet alapesetben a része.

HIDRAULIKUS KÉZI DARABOLÓK K 3600 MK II K 2500

MŰSZAKI LEÍRÁS
Hidraulikus fogaskerekes motor l l

Max. nyomás/áramlás, bar / l /perc 140 /40 140 /40
Teljesítmény, kW 4,3 5,2
Tömeg, vágóberendezés nélkül, kg 8,3 8,3
Tárcsa, mm 370 400
Vágási mélység, mm 270 145
Perifériális hajtás l —
Állítható elülső fogantyú l —
Vízáram automatikus indítás l —
Tárcsafék — l

Szervo, fordulatszám-szabályozáshoz — l

Megfordítható vágókar — l

Nedves vágókészlet Integrált l

Cserélhető főtengely-persely — l

Hangteljesítményszint Lwa, dB (A) 111 107
Hangnyomásszint, dB (A) 99 85
Rezgések elülső fogantyú megfelelője, m /s² 4,3 7,5
Rezgések hátsó fogantyú megfelelője, m /s² 6,0 5,2

JAVASOLT BERENDEZÉSEK
PP 518, FC 40 PP 518, FC 40

ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK
968 42 41-01 968 36 54-01, tárcsavédő 400 mm furat 25,4 mm*

ÁR

*A nedves vágókészlet alapesetben a része.

TÁPEGYSÉGEK PP 490 PP 65 PP 325 E PP 518

MŰSZAKI LEÍRÁS
Leadott teljesítmény, kW 20,0 7,0 /4,0 9,3 10,4
Névleges áramerősség, A 32 /25 /16 redukált 16 /16 (3 fázis /1 fázis) 16 —
Feszültség, V 400 200 -240 400 Benzines
Nyomás, bar — — 140 140
Áramlás, l/perc — — 40 20, 30, 40
Tömeg olajjal együtt, kg 25 9,5 95,0 145,0 olajjal és tömlőkkel együtt

JAVASOLT BERENDEZÉSEK
WS 482 HF, CS 10 (WS 482 HF-fel 
együtt) K 6500, K 6500 Ring, 
K 6500 Chain, DM 650

DM 650, K 6500, K 6500 Ring DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500 DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500

ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK
587 94 22-01, PP 490,  
380 – 400 V, 5 tűs*

966 56 37-01 965 15 64-02, 400 V,  
5 tűs SoftStart™

967 15 36-02, hidraulikus 
tömlőkészlettel együtt, 1 /2" ×7,6 
m

587 94 22-02, PP 490,  
380 – 400 V, 4 tűs*

965 15 64-07, 230 – 400 V,  
5 tűs Y-D indítás
965 15 64-04, 400 V, 4 tűs 
SoftStart™

ÁR

* A csomag tartalma: távvezérlő, erősáramú kábel, víztömlők, szállítódoboz töltővel és CAN kábellel.

ÚJDONSÁG
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Padló- és falvágás.

Betonöntvény vágás.

Falazóblokkok, járdaszegélykövek és kerti 
kövezőkockák vágása.

Csővágás.

Dilatációs kapcsolatok és repedésjavítás 
hornyainak vágása.

Sínvágás.

Jeltovábbító kábelek leásása.

Vágás mentések során.

Nyílászárók nyílásainak apró igazítása.

Mélyvágás csőárkokban.

Aszfaltvágás útépítésen.

Szabálytalan mélyvágás.

KÉZI BETON- ÉS FÉMDARABOLÓKKÉZI DARABOLÓK TARTOZÉKAI

A  Husqvarna KV 970 /1270 és KV 760.
Husqvarna vágókocsik gyorscsatlakozással és könnyen állítható vágási 
mélységgel.

ÁR
KV 970 /1260, víztartály 13,3 liter 587 76 84-02
KV 760, víztartály 13,3 liter 587 76 84-01

B  Husqvarna WT 15.
Kompakt és könnyen használható víztartály, elektromos szivattyúval. 
Akkumulátoros, 18,5 V Gardena Li-Ion akkumulátoros rendszer. 15 liter

ÁR
WT 15, 220 V 966 70 83-01
WT 15, 110 V 966 70 83-02

C  Túlnyomásos víztartály.
A tartály térfogata 13,3 liter, tartozéka egy 3 méteres tömlő.

ÁR
Túlnyomásos víztartály tömlővel 506 32 63-02
Víztömlő 506 32 89-34

D  Husqvarna DC 1400.
Hatékony, kompakt, egyfázisú porgyűjtő berendezés.

ÁR
DC 1400 966 76 68-01

E  K 3000 Vac toldalék.
A verhetetlen porgyűjtésnek köszönhetően Ön víz nélkül is vághat. 
Gyorscsatlakozás.

ÁR
 K 3000 Vac toldalék. 523 09 50-01

F  Husqvarna FC 40.
Áramlásszabályozás, ami különféle hidraulikus erőforrások használatát teszi 
lehetővé.

ÁR
FC 40 506 19 75-01

G  Vágó éstörőszerszám.

ÁR
Vágó- és törőszerszám 544 17 80-03

H  Sínvágó feltét
Holtjátékmentes tűvel és golyós csapágyakkal. Gyorsan felszerelhető a sínre, max. 
135 mm,  
és derékszögű vágásra képes minden szinten.

ÁR
RA 10 506 22 66-11
RA 10 S 506 22 66-12

I  Szállítódobozok.
Furnérlemezből, a széleken és a sarkokon fém megerősítéssel.

ÁR
K 970, K 6500 506 31 08-02
K 1270 575 46 53-01
K 760 505 46 02-01
K 970 Ring, K 3600 MK II, K 6500 Ring 575 42 28-01
K 970 Chain 575 46 51-01
K 1270 Rail 575 46 53-01

J  Benzinkanna freccsenésbiztos töltővel.
Tartós műanyagból. Megfelel az ENSZ előírásoknak. 6 literes.

ÁR
 Benzinkanna freccsenésbiztos töltővel 505 69 80-01

K  Kétütemű motorolaj.
Megfelel a legszigorúbb JASO / ISO-Global EGD szabványoknak. Az Oilguard olajat 
kimondottan poros környezethezfejlesztették ki.

ÁR
Husqvarna kétütemű motorolaj, HP, 1 liter 587 80 85-10
Husqvarna kétütemű motorolaj, HP,  
1 literes adagolópalack

587 80 85-11

Oilguard olaj, 1 literes adagolópalack 544 97 65-01
Oilguard olaj, 0.1 liter 544 97 65-02

L  Motorkészlet.
Komplett forgattyúház összeszerelt forgattyús tengellyel, dugattyúval és 
hengerrel.

ÁR
K 1260 576 22 40-01
K 970 Motor rövid blokk 588 48 71-02
K 970 Henger 586 35 10-01
K 970 Henger* 588 48 71-01
K 760 581 72 19-02
K 760 Cut-n-Break 588 06 14-02

*2014-es termék.



9998

KÉZI BETON- ÉS FÉMDARABOLÓK

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK  
KÉZI DARABOLÁSHOZ
A Husqvarna mindenféle építőanyagban történő vágáshoz kínál gyémántszerszámokat, minden típusú kézi 
berendezéshez, a speciális berendezésektől kezdve, mint gyűrűs és láncvágók, a kevésbé rendszeres 
vágáshoz használatos standard gyémánttárcsákig. A gyémánttárcsa tulajdonságait az alkalmazás, a vágandó 
anyag és a használandó gép határozzák meg. Ezért a gyémánttárcsa-választékunkat különböző szintekre 
bontjuk, egyértelműen megjelölve őket, így Önnek még könnyebb kiválasztani a vágáshoz optimális tárcsát. 

ELITE-CUT VARI-CUT TACTI-CUT

TERMÉK S 25 S 35 S 45 S 50 S 65 S 85 S 35 TURBO S 45 S 50 S 65 PLUS S 85 S 35 S 50 S 50 PLUS S 65 S 85

SZEGMENS ALAKJA

ANYAG
Kemény csempék, porcellanato l l — — — — l — — — — l — — — —
Kerámia csempék l l — — — — l — — — — l — — — —
Természetes kő l l l l l l — l — — l l l — l — — l l l l l — —
Öreg beton l l l l l l l l l l l l l — l l l l l l l l l l l — l l l l l l l l l l l l —
Vasbeton l l l l l l l l l l l l — l l l l l l l l l l — l l l l l l l l l —
Tégla l l l l l l l l l l l — l l l l l l l l l — l l l l l l l l l —
Tetőcserép l l l l l l l l l l l — l l l l l l l l l — l l l l l l l l l —
Abrazív anyag — — l l l l l l l — l l l l l l l — l l l l l l

Friss beton — — — — l l l l — — — l l l l — — — l l l l

Aszfalt — — — — l l l l — — — l l l l — — — l l l l

Vas — — — — — — — — — — — — — — — —
Lágyvas — — — — — — — — — — — — — — — —

JAVASOLT BERENDEZÉSEK
K 760, K 970, K 1270, K 6500, K 3000 Vac, K 3000 Wet, K 40 K 760, K 970, K 1270, K 6500, K 3000 Vac, K 3000 Wet, K 40

l l l = Optimális l l = Jó l = Elfogadható — = Nem javasolt

Forradalmi gyémántszerszám-technológia  
az első rangú vágási kapacitásért és tartósságért.
A Diagrip™ technológiának köszönhetően a gyémántok különleges kezelést kapnak és optimálisan helyezkednek el a 
szegmensben, így mindegyik gyémánt maximális hatékonysággal dolgozik. Vágás közben a gyémántok egyenletesen 
kerülnek használatba és fogynak, így a tárcsa éle nagyon egyenletes és erős marad, főleg kemény anyag, például 
vasbeton, vágása esetén. Ez gyorsabb és zökkenőmentesebb vágást jelent mindenféle építőanyagban.

ARANY

EZÜST

BRONZ

 További információk a 14 –15. oldalon.

SPEED BRIDGE Az készült Elite-Cut 
tárcsák esetében egy különleges 
Speed Bridge (szegmenshíd) került 
bevezetésre a szegmensek között. Ez 
a fajta kivitelezés az alacsonyabb 
oldalirányú súrlódás, a jobb hűtés és 
a hatékonyabb porelszívás révén 
tovább javítja a vágás sebességét és 
egyenletességét. A híd színe jelzi, 
hogy a tárcsa milyen anyaghoz van 
optimalizálva.

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG
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Husqvarna Elite-Cut kézi daraboló tárcsák.
Professzionális tárcsák a könnyű működés érdekében még erősen vasalt betonban is. Innovatív szegmens-kialakítás a hatékony vágás, hűtés és salakkidobás érdekében,  
ami fokozza a vágási sebességet és az élettartamot is. S25 turbó illesztett szegmensekkel, amikor a vágás magas minőségű kikészítése számít.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM TÁRCSA GEOMETRIA SZEGMENS ALAKJA SZEGMENS MAGASSÁG, MM FURAT, MM ÁR

S 25
579 81 14-10 300 Illesztett szegmensek Turbo  12 25,4 /20
579 81 14-20 350 Illesztett szegmensek Turbo  12 25,4 /20
579 81 14-30 400 Illesztett szegmensek – 

csendes mag
Turbo  12 25,4 /20

S 35
579 81 15-10 300 Szegmentált Híd  15 25,4 /20
579 81 15-11 300 Szegmentált Híd  15 20,0
579 81 15-20 350 Szegmentált Híd  15 25,4 /20
579 81 15-21 350 Szegmentált Híd  15 20,0
579 81 15-30 400 Szegmentált Híd  15 25,4 /20
579 81 15-40 415 Szegmentált Híd  15 25,4

S 45
579 81 16-10 300 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4 /20
579 81 16-11 300 Szegmentált Kétrovátkás  12 20,0
579 81 16-20 350 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4 /20
579 81 16-21 350 Szegmentált Kétrovátkás  12 20,0
579 81 16-30 400 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4 /20
579 81 16-40 415 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4

S 50
579 81 18-10 300 Szegmentált Híd  15 25,4 /20
579 81 18-11 300 Szegmentált Híd  15 20,0
579 81 18-20 350 Szegmentált Híd  15 25,4 /20
579 81 18-21 350 Szegmentált Híd  15 20,0
579 81 18-30 400 Szegmentált Híd  15 25,4 /20
582 29 80-01 415 Szegmentált Híd  12 25,4

S 65
579 81 19-10 300 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4 /20
579 81 19-11 300 Szegmentált Kétrovátkás  12 20,0
579 81 19-20 350 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4 /20
579 81 19-21 350 Szegmentált Kétrovátkás  12 20,0
579 81 19-30 400 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4 /20

S 85
579 81 20-10 300 Szegmentált Sík  12 25,4 /20
579 81 20-11 300 Szegmentált Sík  12 20,0
579 81 20-20 350 Szegmentált Sík  12 25,4 /20
579 81 20-30 400 Szegmentált Sík  12 25,4 /20

Husqvarna Vari-Cut kézi daraboló tárcsák.
Prémium tárcsák magas vágási sebességgel és kopásállósággal, kiváló teljesítményt és alacsony négyzetméterenkénti szerszámköltséget biztosítva.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM TÁRCSA GEOMETRIA SZEGMENS ALAKJA SZEGMENS MAGASSÁG, MM FURAT, MM ÁR

S 35 TURBO
587 90 57-01 300 Szegmentált Turbo  10 25,4 /20
587 90 57-11 300 Szegmentált Turbo  10 20,0
587 90 58-01 350 Szegmentált Turbo  10 25,4 /20
587 90 58-21 350 Szegmentált Turbo  10 20,0
587 90 59-01 400 Szegmentált Turbo  10 25,4 /20

S 45
579 81 7410 300 Szegmentált Turbo/Sík  10 25,4 /20
579 81 7411 300 Szegmentált Turbo/Sík  10 20,0
579 81 7420 350 Szegmentált Turbo/Sík  10 25,4 /20
579 81 7421 350 Szegmentált Turbo/Sík  10 20,0
579 81 7430 400 Szegmentált Turbo/Sík  10 25,4 /20

S 50
586 59 55-01 300 Szegmentált Turbo/Sík  10 25,4 /20
586 59 55-11 300 Szegmentált Turbo/Sík  10 20,0
586 59 55-02 350 Szegmentált Turbo/Sík  10 25,4 /20
586 59 55-21 350 Szegmentált Turbo/Sík  10 20,0
586 59 55-03 400 Szegmentált Turbo/Sík  10 25,4 /20

S 65 PLUS
587 90 44-01 300 Szegmentált Turbo/Sík/Sík +  10 25,4 /20
587 90 44-11 300 Szegmentált Turbo/Sík/Sík +  10 20,0
587 90 45-01 350 Szegmentált Turbo/Sík/Sík +  10 25,4 /20
587 90 45-21 350 Szegmentált Turbo/Sík/Sík +  10 20,0
587 90 53-01 400 Szegmentált Turbo/Sík/Sík +  10 25,4 /20

S 85
579 81 77-10 300 Szegmentált Sík/Sík +  10 25,4 /20
579 81 77-11 300 Szegmentált Sík/Sík +  10 20,0
579 81 77-20 350 Szegmentált Sík/Sík +  10 25,4 /20
579 81 77-30 400 Szegmentált Sík/Sík +  10 25,4 /20

Husqvarna Tacti-Cut kézi daraboló tárcsák.
Minőségi tárcsák kevésbé intenzív professzionális vágáshoz optimalizálva a legtöbb anyag esetében, kiegyensúlyozott ár-érték arányt biztosítva.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM TÁRCSA GEOMETRIA SZEGMENS  
ALAKJA

SZEGMENS  
MAGASSÁG, MM

FURAT, MM ÁR

S 35
579 81 57-10 300 Folyamatos Turbo  10 25,4/20 
579 81 57-11 300 Folyamatos Turbo  10 20,0 
579 81 57-20 350 Folyamatos Turbo  10 25,4/20 

S 50 PLUS
579 81 56-10 300 Szegmentált Sík  13 25,4/20 
579 81 56-11 300 Szegmentált Sík  13 20,0 
579 81 56-20 350 Szegmentált Sík  13 25,4/20 
579 81 56-22 350 Szegmentált Sík  13 20,0
579 81 56-30 400 Szegmentált Sík  13 25,4/20 

S 50
579 81 64-10 300 Szegmentált Sík  10 25,4/20 
579 81 64-11 300 Szegmentált Sík  10 20,0
579 81 64-20 350 Szegmentált Sík  10 25,4/20 

S 65
579 81 65-10 300 Illesztett szegmensek Turbo /Sík +  10 25,4/20 
579 81 65-20 350 Illesztett szegmensek Turbo /Sík +  10 25,4/20 

S 85
579 81 66-10 300 Szegmentált Sík +  10 25,4/20 
579 81 66-20 350 Szegmentált Sík +  10 25,4/20 
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GYÉMÁNTSZERSZÁMOK KÜLÖNLEGES 
ALKALMAZÁSOKHOZ
A Husqvarna régóta fejleszt gyémántszerszámokat olyan különleges vágóalkalmazásokhoz, amik 
különleges gépkezelői jártasságot követelnek meg. A kézi vágószerszámok terén innovációink közé 
tartoznak a gyűrűs fűrészek, a láncfűrész és a Cut-n-Break szerszám, melyek vágási mélysége akár 
400 mm is lehet. Az R 1400 sorozatú gyűrűs fűrésztárcsák Diagrip™ technológiával vannak ellátva, ami 
nagyon magas vágási sebességet, hosszú élettartamot és egyenletes vágást biztosít. 

GYÉMÁNTGYŰRŰK CUT-N-BREAK TÁRCSÁK

TERMÉK R 1410 – 
ÚJDONSÁG R 1420 R 1445 R 820 R 845 R 870 EL 10 CNB EL 35 CNB EL 70 CNB

SZEGMENS ALAKJA

ANYAG
Kő l l l l l l l l l — l l l l —
Beton, kemény l l l l l l l l l l l l — l l l l l —
Beton, közepes l l l l l l l l l l l l l l l — l l l l —
Beton, lágy l l l l l l l l l l l l l — l l l l

Tégla l l l l l l l l — l l l l

Abrazív építőelem — — — — — l l l — l l l l

JAVASOLT BERENDEZÉSEK
K 970 Ring, K 6500 Ring, K 3600 MK II K 3000 Cut-n-Break

TÁRCSÁK K 6500-HOZ ÉS 
HIDRAULIKUS VÁGÓKHOZ

GYÉMÁNT LÁNCOK

TERMÉK S 1410 S 1420 PRO 45 PXC 45 ELC 45 ELC 70 SLC 45

SZEGMENS ALAKJA

ANYAG
Kő l l l — l l l l l l — l

Beton, kemény l l l l l l l l l l l l — l l

Beton, közepes l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Beton, lágy l l l l l l l l l l l l l l l l l

Tégla — l l l l l l l l l l l

Abrazív építőelem — l l — — l l l l

JAVASOLT BERENDEZÉSEK
K 6500, K 2500 K 6500 Chain, K 970 Chain

l l l = Optimális l l = Jó l = Elfogadható — = Nem javasolt

ARANY

EZÜST

BRONZ

 További információk a 14 –15. oldalon.

ÚJDONSÁG

TÁRCSÁK MENTÉSHEZ

TERMÉK VARI-CUT FR3

SZEGMENS ALAKJA

ANYAG
Megkötött beton l

Vasbeton l

Tégla l

Tetőcserép l

Csiszolóanyag l

Friss beton l

Aszfalt l

Vas l l l

Lágyvas l l l

JAVASOLT BERENDEZÉSEK
K 970 Rescue, K 760 Rescue
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Husqvarna Rescue tárcsák.
A vákuum-forrasztott gyémántréteg kiváló vágási teljesítményt biztosít a tárcsának, amely vészhelyzetben valószínűsíthetően előforduló anyagok  
zömét képes átvágni.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM TÁRCSA GEOMETRIA ÁR

VARI-CUT FR3
574 85 39-01 300 Szegmentált
574 85 40-01 350 Szegmentált
574 85 41-01 400 Szegmentált

Husqvarna köszörűkorongok.
Csúcs minőségű köszörűkorongok, kimondottan kézi darabolókhoz kifejlesztve. Gyakorlatilag bármilyen anyagot képesek vágni.  
Jó választás acélhoz és egyéb fémekhez.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM FURAT, MM ANYAG ÁR

504 00 01-01 300 20,0 Kő
504 00 01-02 300 22,2 Kő
504 00 02-01 350 20,0 Kő
504 00 02-02 350 22,2 Kő
504 00 02-03 350 25,4 Kő
504 00 03-01 400 20,0 Kő
504 00 03-02 400 22,2 Kő
504 00 03-03 400 25,4 Kő
504 00 04-01 300 20,0 acél
504 00 04-02 300 22,2 acél
504 00 05-01 350 20,0 acél
504 00 05-02 350 22,2 acél
504 00 05-03 350 25,4 acél
504 00 07-01 400 20,0 acél
504 00 07-02 400 22,2 acél
504 00 07-03 400 25,4 acél
504 00 08-03 350 25,4 Vasúti sín
504 00 10-03 400 25,4 Vasúti sín

 

Husqvarna gyémánttárcsák gyűrűs vágókhoz.
Professzionális és prémium tárcsák önélező szegmensekkel, amik a tárcsa forgásirányától függetlenül szabad vágást biztosítanak a szerszámnak.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM SZEGMENS  
HOSSZÚSÁG, MM

SZEGMENS  
SZÉLESSÉG, MM

SZEGMENS  
MAGASSÁG, MM

ÁR

R 1410 DIAGRIP™
583 80 23-01 370 33 4,2 9,0

R 1420 DIAGRIP™
587 02 42-01 370 33 4,2 9,0

R 1445 DIAGRIP™
587 02 43-01 370 33 4,2 9,0

R 820
574 83 63-01 370 33 4,2 9,0

R 845
574 83 63-02 370 33 4,2 9,0

R 870
574 83 63-03 370 33 4,2 9,0

ELŐVÁGÓ GYŰRŰ TÁRCSA
583 80 23-02 370 33 6,0 9,0

Husqvarna gyémánttárcsák Cut-n-Break vágókhoz.
Professzionális tárcsák, amik szakaszosan akár 400 mm vastag falat is átvágnak, nagyon alacsony gyémántszerszám-befektetéssel.

CIKKSZÁM SZEGMENS HOSSZÚSÁG, MM SZEGMENS SZÉLESSÉG,  
MM

SZEGMENS MAGASSÁG,  
MM

TÁRCSÁK SZÁMA ÁR

EL 10 CNB
574 83 62-01 40 2,4 8,5 2

EL 35 CNB
574 83 62-02 40 2,4 8,5 2

EL 70 CNB
574 83 62-03 40 2,4 8,5 2

Husqvarna gyémánttárcsák K 6500-hoz és hidraulikus vágókhoz. 
Professzionális tárcsák, amik optimális vágási sebességet biztosítanak kemény és erősen vasalt betonban. Pre-Cut változatban is kaphatók.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM VÍZNYÍLÁSOK SZEGMENS 
HOSSZÚSÁG, MM

SZEGMENS 
SZÉLESSÉG, MM

SZEGMENS 
MAGASSÁG, MM

FURAT, MM ÁR

S 1410 DIAGRIP™
583 80 06-01 415 Keskeny 40 3,0 10 +2 25,4

S 1420 DIAGRIP™
589 29 75-01 415 Keskeny 40 3,0 10 +2 25,4

S 1410 PRE-CUT DIAGRIP™
583 80 06-02 415 Keskeny 40 4,2 10 +2 25,4
583 80 06-03 415 Keskeny 40 6,0 10 +2 25,4

S 1420 PRE-CUT DIAGRIP™
589 29 75-02 415 Keskeny 40 4,2 10 +2 25,4

Husqvarna gyémántláncok és láncvezetők láncos vágószerszámokhoz.
Professzionális, prémium és minőségi gyémántláncok vasbetonban és egyéb, különféle keménységű építőanyagokban való fűrészeléshez.

CIKKSZÁM LÁNCOSZTÁS, HÜVELYK LÁNC/LÁNCVEZETŐ 
HOSSZÚSÁG,  
MM/HÜVELYK

SZEGMENSEK SZÁMA SZEGMENS SZÉLESSÉG, MM ÁR

PRO 45
588 15 04-01 0,444 300 /12 25 5,7
588 15 04-02 0,444 400 /16 29 5,7

PXC 45
531 10 11-85 3 /8 350 /14 32 5,7

ELC 45
531 10 11-87 3 /8 350 /14 32 5,7

ELC 70
531 10 11-86 3 /8 350 /14 32 5,7

SLC 45
531 10 11-84 3 /8 350 /14 32 5,7

LÁNCVEZETŐK ÁR
300  mm /12" (0,444") 587 78 14-01
350  mm /14" (3 /8") 506 34 62-14
400  mm /16" (0,444") 587 78 14-02

LÁNC TARTOZÉKOK ÁR
Javítókészlet láncszegmensekhez (0,444")  588 10 68-11
Javítókészlet lánctagokhoz (0,444") 588 10 68-12
Javítókészlet láncszegmensekhez (3/8") 531 10 11-94
Javítókészlet lánctagokhoz (3/8") 531 10 11-95
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VARI-GRIND TACTI-GRIND

TERMÉK G 35 G 45 G 50 G 65 G 45 G 50 G 65

ANYAG
Természetes kő l l l l l l l l l

Beton, lágy l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Beton, közepes l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Beton, kemény l l l l l l l l l l l l l l l l l

Tégla l l l l l l l l l l l

l l l = Optimális l l = Jó l = Elfogadható — = Nem javasolt

ELITE-CUT VARI-CUT TACTI-CUT

TERMÉK S 6 S 25 S 35 S 45 S 50 S 65 S 4 S 6 S 25 S 35 S 45 S 50 S 65 S 90 FR3 S 4 S 35 TURBO S 50 S 65

SZEGMENS ALAKJA

ANYAG
Kemény csempék, porcellanato l l l l — — — — l l l l l l l — — — — — — l l — — —
Kerámia csempék l l l l — — — — l l l l l l l — — — — — — l l l l l — —
Természetes kő l l l l l l l l — l — l l l l l l l l l l — l — — — l l l l l —
Beton l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l — l l l l l l l l l

Tégla l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l — l l l l l l l l l

Csiszolóanyag — l l l l l l l l — — l l l l l l l l — l — l l l l l l

Habarcs — — — — — — — — — — — — — l l l — — — — —
Vas — — — — — l — — — — — — l — l l l — — — —
Lágyvas — — — — — — — — — — — — — — l l l — — — —

l l l = Optimális l l = Jó l = Elfogadható — = Nem javasolt

ARANY

EZÜST

BRONZ

 További információk a 14 –15. oldalon.

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK  
KÉZI SAROKCSISZOLÓ GÉPEKHEZ
A kézi sarokcsiszoló gépekhez való gyémántszerszámainkat több éves tapasztalatunkra alapozva fejlesz-
tettük ki, amit a folyamatos innováció és továbbfejlesztés jellemez. Az Elite-Cut tárcsák maximális vágási 
sebességet és élettartamot biztosítanak, míg a Vari-Cut tárcsákat kimondottan azoknak a professzionális 
felhasználóknak fejlesztettük ki, akik nemcsak értéket akarnak kapni a pénzükért, hanem jó teljesítményt 
is. A Tacti-Cut tárcsák jól kiegészítik a professzionális tárcsákat, magas vágási sebességet és jó ár/érték 
arányt nyújtva. A Husqvarna Rescue tárcsákat sokféle anyag vágásra fejlesztettük ki úgy, hogy ne kelljen 
váltogatni a tárcsák között. Kizárólag képzett gépkezelők számára. A Husqvarna csiszolócsésze kerekek 
minden szükséges szemcseméretben, alkalmazások széles skálájához kaphatók.

SPEED BRIDGE Az készült Elite-Cut tárcsák esetében egy különleges Speed Bridge 
(szegmenshíd) került bevezetésre a szegmensek között. Ez a fajta kivitelezés az ala-
csonyabb oldalirányú súrlódás, a jobb hűtés és a hatékonyabb porelszívás révén tovább 
javítja a vágás sebességét és egyenletességét. A híd színe jelzi, hogy a tárcsa milyen 
anyaghoz van optimalizálva.

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG
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Husqvarna Tacti-Cut kézi sarokcsiszoló gép tárcsák.
Minőségi tárcsák kevésbé intenzív professzionális vágáshoz optimalizálva a legtöbb anyag esetében.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM TÁRCSA GEOMETRIA SZEGMENS ALAKJA SZEGMENS MAGASSÁG, MM FURAT, MM ÁR

S4
579 81 96-30 115 Folyamatos Sík  10 22,2
579 81 96-40 125 Folyamatos Sík  10 22,2
579 81 96-80 230 Folyamatos Sík  10 22,2

S35
579 82 04-30 115 Folyamatos Turbo  10 22,2
579 82 04-40 125 Folyamatos Turbo  10 22,2
579 82 04-80 230 Folyamatos Turbo  10 22,2

S50
579 81 92-30 115 Szegmentált Sík  10 22,2
579 81 92-40 125 Szegmentált Sík  10 22,2
579 81 92-60 180 Szegmentált Sík  10 22,2
579 81 92-80 230 Szegmentált Sík  10 22,2

S65
579 82 05-30 115 Illesztett szegmensek Turbo/Sík+  9 22,2
579 82 05-40 125 Illesztett szegmensek Turbo/Sík+  9 22,2
579 82 05-80 230 Illesztett szegmensek Turbo/Sík +  9 22,2

Husqvarna Vari-Grind csésze alakú csiszolókorongok.
Prémium csésze alakú csiszolókorongok professzionális felhasználásra, hatékony csiszolás mindenféle anyagban.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM SZEGMENS MAGASSÁG, MM CSATLAKOZÓ CSÉSZE GEOMETRIA ÁR

G35
579 82 11-01 100 5 22,2 / M Ventilátor
579 82 11-30 115 5 22,2 / M Ventilátor
579 82 11-40 125 5 22,2 / M Ventilátor
579 82 11-50 150 5 19,0 Ventilátor
579 82 11-60 180 5 22,2 Ventilátor

G45
579 82 13-30 115 5 22,2 / M Egysoros
579 82 13-40 125 5 22,2 / M Egysoros
579 82 13-60 180 5 22,2 Egysoros

G50
579 82 14-30 115 5 22,2 / M Turbo
579 82 14-40 125 5 22,2 / M Turbo
579 82 14-60 180 5 22,2 Turbo

G65
579 82 15-30 115 5 22,2 / M Kétsoros
579 82 15-40 125 5 22,2 / M Kétsoros
579 82 15-60 180 5 22,2 Kétsoros

Husqvarna Tacti-Grind fazékkorongok.
Minőségi csésze alakú csiszolókorongok kevésbé intenzív felhasználásra, jó ár-érték arány.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM SZEGMENS MAGASSÁG, MM CSATLAKOZÓ CSÉSZE GEOMETRIA ÁR

G45
582 23 89-30 115 5 22,2 Egysoros
582 23 89-40 125 5 22,2 Egysoros
582 23 89-60 180 5 22,2 Egysoros

G50
582 24 22-30 115 5 22,2 Turbo
582 24 22-40 125 5 22,2 Turbo
582 24 22-60 180 5 22,2 Turbo

G65
582 24 23-30 115 5 22,2 Kétsoros
582 24 23-40 125 5 22,2 Kétsoros
582 24 23-60 180 5 22,2 Kétsoros

Husqvarna Elite-Cut kézi sarokcsiszoló gép tárcsák.
Professzionális tárcsák a maximális vágási sebességért és élettartamért.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM TÁRCSA GEOMETRIA SZEGMENS ALAKJA SZEGMENS MAGASSÁG, MM FURAT, MM ÁR

S6
579 81 88-30 115 Folyamatos Sík  10 22,2
579 81 88-40 125 Folyamatos Sík  10 22,2

S25
579 80 44-30 115 Illesztett szegmensek Turbo  12 22,2
579 80 44-40 125 Illesztett szegmensek Turbo  12 22,2
579 80 44-80 230 Illesztett szegmensek Turbo  12 22,2

S45
579 80 50-80 230 Szegmentált Híd  15 22,2

S50
579 80 47-30 115 Szegmentált Híd  12 22,2
579 80 47-40 125 Szegmentált Híd  12 22,2
579 80 47-50 150 Szegmentált Híd  12 22,2
579 80 47-60 180 Szegmentált Híd  12 22,2
579 80 47-80 230 Szegmentált Híd  15 22,2
S65
579 80 51-80 230 Szegmentált Híd  15 22,2

Husqvarna Vari-Cut kézi sarokcsiszoló gép tárcsák.
Prémium tárcsák magas vágási sebességgel és kopásellenállással minden anyagtípusban.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM TÁRCSA GEOMETRIA SZEGMENS ALAKJA SZEGMENS MAGASSÁG, MM FURAT, MM ÁR

S4
579 81 89-30 115 Folyamatos Sík  10 22,2
579 81 89-40 125 Folyamatos Sík  10 22,2

S6
582 21 11-30 115 Folyamatos Turbo  10 22,2
582 21 11-40 125 Folyamatos Turbo  10 22,2
582 21 11-80 230 Folyamatos Turbo  10 22,2

S25
579 80 72-30 115 Illesztett szegmensek Turbo  10 22,2
579 80 72-80 230 Illesztett szegmensek Turbo  10 22,2

S35
579 80 73-30 115 Szegmentált Turbo  10 22,2
579 80 73-40 125 Szegmentált Turbo  10 22,2
579 80 73-80 230 Szegmentált Turbo  10 22,2

S45
579 80 75-80 230 Szegmentált Turbo /Sík  10 22,2

S50
579 80 79-30 115 Szegmentált Turbo /Sík  10 22,2
579 80 79-40 125 Szegmentált Turbo /Sík  10 22,2
579 80 79-50 150 Szegmentált Turbo /Sík  10 22,2
579 80 79-51 150 Szegmentált Turbo /Sík  10 30,0 
579 80 79-60 180 Szegmentált Turbo /Sík  10 22,2
579 80 79-80 230 Szegmentált Turbo /Sík  10 22,2

S65
579 80 80-80 230 Szegmentált Turbo /Sík/Sík +  10 22,2

S90
579 80 81-40 125 Szegmentált Sík  10 22,2

FR3 RESCUE
577 10 36-01 115 Szegmentált — — 22,2
574 85 37-01 125 Szegmentált — — 22,2
574 85 38-01 230 Szegmentált — — 22,2


