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FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS

Termékpaletta áttekintés.
A Husqvarna padlócsiszolók termékpalettája hét modellt tartalmaz, melyek csiszolási szélessége 280 mm – 820 mm, 
teljesítménye 2,2 kW – 13 kW, tömegük pedig 70 – 533 kg. Mindig talál egy olyan Husqvarna PG modellt, ami optimális az Ön 
adott munkájához.

HUSQVARNA HiPERFLOOR® Betonpadló 
mechanikus csiszolási, kezelési és polírozási 
módszer. Eredménye a látványos fényvisszaverő 
tulajdonsággal bíró padló, valamint fokozott 
keménység és tartósság.

REDI LOCK SZERSZÁMRENDSZER A 
gyémántszerszámok könnyű 
cserélhetőségéért. Nincs szükség 
szerszámra a beállítások 
módosításakor. Minden Husqvarna PG 
modell esetében standard funkció.

TELJESÍTMÉNY
[kW]

TERMELÉSI 
HOZAMOK*

[m²/h]

PG 820
3 fázisú 

PG 820 RC
3 fázisú 

PG 680
3 fázisú 

PG 680 RC
3 fázisú 

PG 530
3 fázisú 

PG 530
1 fázisú 

PG 450
1 fázisú 

PG 400
3 fázisú 

PG 280
3 fázisú /1 fázisú

820  mm820  mm

4  kW

3  kW
2,2  kW

80 –120 m²/h 70 –115 m²/h

95 –145 m²/h

30 – 80 m²/h 30 –75 m²/h

35 – 95 m²/h

25 – 60 m²/h

30 – 50 m²/h
20 – 40 m²/h

60 –100 m²/h

15 –30 m²/h
8 –25 m²/h

3,75  kW
4,75  kW

3 fázisú 
1 fázisú 

12,5  kW12,5  kW
13  kW 13  kW

680  mm680  mm 530  mm 530  mm 450  mm 400  mm 280  mm

CSISZOLÓFEJ Bolygóköszörű kettős hajtással Bolygó Egytárcsás

CSISZOLÁSI 
SZÉLESSÉG 

[mm]

*TERMELÉKENYSÉG

 Betoneltávolítás – az eső által okozott sérülések elsimítása

 Bevonateltávolítás – vastag réteg szőnyegragasztó eltávolítása

A termelési hozam jelentősen változhat, mivel az alábbi tényezők befolyásolhatják:

– A csiszolandó közeg keménysége
– A gyémántszerszám minősége
– A gyémántszerszám szemcsemérete
– A gyémántszerszám típusa (pl. fém kontra Piranha)
– A gép alatt lévő gyémántszegmensek száma
– A gépkezelő jártassága
– Az alkalmazás típusa (pl. bevonat-eltávolítás vagy polírozás)

12 12

8 8

4 4

40

0 0

80

120

DUAL DRIVE TECHNOLOGY™  
Ez a szabadalmaztatott 
technológia fokozza a 
termelékenységet, javítja a 
kezelhetőséget és szélesebb 
körű alkalmazást tesz 
lehetővé.

TÁVVEZÉRLÉS A vezeték nélküli távvezérlésű, önjáró Husqvarna 
PG 820 RC és PG 680 RC modellek segítségével jelentősen magasabb 
termelékenység és még jobb eredmény érhető el,  
ergonomikus üzemeltetés és szállítás mellett. 

További információ:  
www.husqvarnacp.com

PADLÓCSISZOLÓ RENDSZEREK 
VERHETETLEN TERMELÉKENYSÉGGEL
A betonpadló előkészítése, csiszolása és polírozása, valamint a terrazzo és egyéb természetes kövek javítása és 
polírozása magas igényeket támasztó munka. Küldetésünk célja, hogy Ön maximális potenciállal tudjon dolgozni, 
ezért olyan rendszert biztosítunk, ami magában foglalja a szabadalmaztatott Dual Drive Technology™-t, a 
PG 820 RC és PG 680 RC vezeték nélküli távvezérlős gépeket és a hatékony DC 6000 porgyűjtő berendezést. 
Termékprogramunkba tartoznak még könnyen szállítható és rendkívül hasznos, kis méretű PG modelljeink is. 
Mint ahogyan az összes Husqvarna PG gép, ezek is a gyorscsatlakozós Redi Lock® gyémántszerszám rendszerrel 
vannak ellátva.

HATÉKONY A Husqvarna DC 6000 
hatékonyan összegyűjti a káros 
port, miközben állandó, erős 
légáramot biztosít, köszönhetően 
az olyan intelligens 
megoldásoknak, mint a duplafalú 
ciklon és a HEPA 13 szűrő 
automata öntisztító funkcióval 
ellátva.
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FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS

PADLÓCSISZOLÓK PG 820 RC PG 820 PG 680 RC PG 680 PG 530 PG 450 PG 400 PG 280

MŰSZAKI LEÍRÁS
Teljesítmény, kW 13,0 12,5 13,0 12,5 4,75 / 3,75 2,2 4,0 3,0 /2.2
Feszültség, V 400 400 400 400 400 /230 230 400 400 /230
Névleges áramerősség, A 32 32 32 32 16 13 16 16
Áramellátás 3 fázisú 3 fázisú 3 fázisú 3 fázisú 3 fázisú /1 fázisú 1 fázisú 3 fázisú 3 fázisú /1 fázisú
Csiszolási szélesség, mm 820 820 680 680 530 450 400 280
Csiszolótárcsa, mm 3 × 270 3 × 270 3 × 230 3 × 230 3 × 230 3 × 180 400 280
Összes csiszolási nyomás, kg 290 335 269 300 134 69 73 41
Csiszolótárcsa sebesség, ford./perc 250 -1100 250 -1100 250 -1100 250 -1100 200 -1000 /200 -710 705 1445 2800 /1400
Forgásirány Független előre/hátra irányváltás a 

csiszolótárcsákon és a bolygófejen is
Független előre/hátra irányváltás a 
csiszolótárcsákon és a bolygófejen is

Független előre/hátra irányváltás a 
csiszolótárcsákon és a bolygófejen is

Független előre/hátra irányváltás a 
csiszolótárcsákon és a bolygófejen is

Előre/hátra a csiszolótárcsákon és azonos 
irányú  
bolygófej forgás (ellenforgás nincs)

— — —

Méret (H × Sz × M), mm 1370 × 820 × 1230 1370 × 820 × 1230 1150 × 680 × 1220 1150 × 680 × 1220 1100 × 530 × 1150 1310 × 482 × 1144 1400 × 435 × 1050 1200 × 305 × 1000
Tömeg, kg 533 440 498 385 216 /200 109 115 70

TÁVVEZÉRLŐS FUNKCIÓK
Önhajtás l — l — — — — —
Akkumulátoros táplálás szállításhoz l — l — — — — —
Paraméterek beállítása/leolvasása l — l — — — — —

JAVASOLT BERENDEZÉSEK
DC 6000 DC 6000 DC 6000 DC 6000 DC 6000 / DC 3300 (3 fázisú) / 

 DC 3300 (1 fázisú) 
DC 3000 DC 3000 DC 1400

ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK
967 30 29-01 965 19 56-07 967 62 27-01 965 19 57-07 965 19 58-12, 3 fázisú 967 27 81-01 967 27 83-01, 5 tűs 967 27 82-03, 3 fázisú, 5 tűs

965 19 58-11, 1 fázisú 967 27 82-01, 1 fázisú

ÁR
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FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS

Redi Lock gyémánt alátéttárcsa 
PG 680 és PG 530 modellekhez

Redi Lock gyémánt alátéttárcsa 
PG 450 modellhez

Gumiszegély, nem jelölőFejzár Fejzár csavar

Rugalmas csiszolófej pót rugóacél 
PG 680-hoz

Szilikongyűrű a nehéz eltávolításhoz 
használatos fejhez

HR 680 fej, nehéz eltávolításhoz és 
előkészítéshez

Pót rugalmas csiszolófej PG 
530-hoz

Szilikongyűrű

Vízkészlet PG 820 és PG 680 
modellekhez

Redi Lock gyémánt alátéttárcsa 
PG 820 modellhez

Műgyanta alátéttárcsa Műgyanta alátéttárcsa pót gumialátét Műgyanta alátéttárcsa pót tépőzáras 
alátét

Rugalmas csiszolófej pót rugóacél 
PG 820-hoz

HR 820 fej, nehéz eltávolításhoz és 
előkészítéshez

Redi Lock műgyanta alátét adapter 
PG 400 és PG 280 modellekhez

Csap

Kefelista PG 450 és PG 400 
modellekhez

Kefekészlet, PG 280 eleje, hátulja 
és oldala

Derékszíj, távvezérlő

Szerszámkészlet

Szállítókocsi

Husqvarna PG 820 RC és PG 820.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
1 Redi Lock gyémánt alátéttárcsa 502 53 22-01
4 Rugalmas csiszolófej pót rugóacél 502 53 42-01
6 Műgyanta alátéttárcsa 587 15 49-02
7 Műgyanta alátéttárcsa pót gumialátét 502 53 19-01
8 Műgyanta alátéttárcsa pót tépőzáras alátét 587 15 47-01

10 Vízkészlet 505 45 32-01

11
HR 820 fej, nehéz eltávolításhoz és 
előkészítéshez

502 53 38-01

14
Szilikongyűrű (a nehéz eltávolításhoz használatos 
fejhez)

502 53 43-01

15 Szilikongyűrű 502 53 39-01
16 Csap 522 65 98-03
17 Fejzár 502 53 44-01
18 Fejzár csavar 725 53 70-51
19 Gumiszegély, nem jelölő 502 53 46-01
20 Derékszíj, távvezérlő (PG 820 RC) 501 79 31-01
21 Szállítókerék (PG 820 RC) 586 73 46-01
24 Szállítókocsi 501 68 51-02
25 Szerszámkészlet 501 68 51-01

Helyszíni alkatrészkészlet (PG 820 RC) 588 46 63-01

Husqvarna PG 530.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
2 Redi Lock gyémánt alátéttárcsa 502 54 58-01
6 Műgyanta alátéttárcsa 587 15 95-02
7 Műgyanta alátéttárcsa pót gumialátét 502 54 55-01
8 Műgyanta alátéttárcsa pót tépőzáras alátét 587 15 94-01

13 Pót rugalmas csiszolófej 502 55 82-01
15 Szilikongyűrű 502 53 39-01
16 Csap 522 65 98-03
17 Fejzár 725 53 70-55
18 Fejzár csavar 725 53 70-51
19 Gumiszegély, nem jelölő 502 55 89-01
24 Szállítókocsi 501 68 51-02
25 Szerszámkészlet 501 68 51-01

Husqvarna PG 680 RC és PG 680.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
2 Redi Lock gyémánt alátéttárcsa 502 54 58-01
5 Rugalmas csiszolófej pót rugóacél 502 54 82-01
6 Műgyanta alátéttárcsa 587 15 95-02
7 Műgyanta alátéttárcsa pót gumialátét 502 54 55-01
8 Műgyanta alátéttárcsa pót tépőzáras alátét 587 15 94-01

10 Vízkészlet 505 45 32-01

12
HR 680 fej, nehéz eltávolításhoz és 
előkészítéshez

502 54 78-01

14
Szilikongyűrű (a nehéz eltávolításhoz használatos 
fejhez)

502 53 43-01

15 Szilikongyűrű 502 53 39-01
16 Csap 522 65 98-03
17 Fejzár 502 53 44-01
18 Fejzár csavar 725 53 70-51
19 Gumiszegély, nem jelölő 502 54 86-01
20 Derékszíj, távvezérlő (PG 680 RC) 501 79 31-01
21 Szállítókerék (PG 680 RC) 588 76 79-01
24 Szállítókocsi 501 68 51-02
25 Szerszámkészlet 501 68 51-01

Helyszíni alkatrészkészlet (PG 680 RC) 501 44 14-01

Husqvarna PG 450.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
3 Redi Lock gyémánt alátéttárcsa 584 85 02-01
6 Műgyanta alátéttárcsa 587 41 02-02

22 Kefelista 585 13 84-05
24 Szállítókocsi 501 68 51-02
25 Szerszámkészlet 501 68 51-01

Műgyanta alátéttárcsa pót gumialátét 585 59 19-01
Műgyanta alátéttárcsa pót tépőzáras alátét 587 41 01-01

Husqvarna PG 400 és PG 280.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
9 Redi Lock műgyanta alátét adapter, ∅ 75 mm 587 65 27-01

22 Kefelista (PG 400) 585 13 84-04
23 Kefekészlet, PG 280 eleje, hátulja és oldala 501 82 88-01
24 Szállítókocsi 501 68 51-02
25 Szerszámkészlet 501 68 51-01

Műgyanta alátéttárcsa pót gumialátét 588 16 90-01
Műgyanta alátéttárcsa pót tépőzáras alátét 587 65 17-01

Szállítókerék PG 820 RC és 
PG 680 RC modellekhez
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FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS

PORGYŰJTŐK DC 6000 DC 3300 DC 3000 DC 1400

MŰSZAKI LEÍRÁS
Teljesítmény, kW 5,75 3,3 2,4 1,2
Feszültség, V 400 230 230 230
Max. névleges áramerősség, A 16 16 16 16
Áramellátás 3 fázisú 1 fázisú 1 fázisú 1 fázisú 
Légáram, m³/ óra 700 520 2 × 266,4 220
Max. vákuum, mbar 420 300 254 230
Szívó oldali bemenő átmérő, mm 75 75 40 40
Elsődleges szűrőfelület mérete, m² 3,0 1,2 — —
Mikroszűrő-felület mérete, m² 3,0 1,6 — —
Konténer kapacitás, l — — 65 55
Méret (H × Sz × M), mm 1252 ×766 × 1899 900 × 650 × 1520 670 × 560 × 915 580 × 380 × 870
Tömeg, kg 305,0 97,0 27,5 16,0

JAVASOLT BERENDEZÉSEK
PG 820 RC, PG 820, PG 680,  
PG 680 RC, PG 530 (3 fázisú)

PG 530 (1 fázisú) PG 450, PG 400 PG 280

ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK
967 62 50-01* 965 19 60-12** 967 29 96-01*** 966 76 68-01****

ÁR

Vákuumtömlő szerelvényekkel Padlófej, porszívó csővel Műanyag adapter Gumiszíj pótkészlet

Porzsákok DC 3300-hoz

Kefe pótkészlet

Fekete 75  mm gyűrű Pótszíj

Másodlagos szűrő DC 3300-hoz

Elsődleges szűrő  
DC 3300-hoz

HEPA 13 szűrő DC 6000-hez

Longopac zsákok, 25 m, DC 6000-hez

Lapos poliészter szűrő, M biztonsági 
osztály,  
DC 1400-hez

Porzsák, 10 db., DC 3000 és DC 1400 
modellekhez

Lapos poliészter szűrő, M biztonsági 
osztály,  
DC 3000-hez

Husqvarna multi-adapter

* A csomag tartalma: 
1 db. 75 mm tömlő (10 m) 
1 db. 50 mm tömlő (10 m) 
Porszívócső 
Padlófej 
2 db. Longopac zsák 

* A csomag tartalma: 
1 db. 75 mm tömlő (10 m) 
1 db. 50 mm tömlő (10 m) 
Porszívócső 
Padlófej 
200 db. porzsák 

*** A csomag tartalma: 
Tömlő (10 m) 
Porszívócső 
Poliészter szűrő 
Padlófej 
Résfej 
1 db. Husqvarna multi-adapter 
Porzsák  
Könyökelem 

***  A csomag tartalma: 
Tömlő (2.5 m) 
Porszívócső 
Poliészter szűrő 
Padlófej 
Résfej 
2 db. Husqvarna multi-adapter 
Porzsák  
Könyökelem

Husqvarna DC 6000.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
1 50 mm vákuumtömlő szerelvényekkel (10 m) 585 87 10-01
1 75 mm vákuumtömlő szerelvényekkel (10 m) 525 58 46-01
2 Padlófej, porszívó csővel 585 87 09-01
3 Műanyag adapter 585 64 76-01
4 Kefe pótkészlet 510 27 85-01
5 Gumiszíj pótkészlet 521 91 21-01
6 Longopac zsákok, 25 m 584 65 02-01
9 Fekete 75  mm gyűrű 502 53 40-05

10 Pótszíj 584 61 87-01 
14 HEPA 13 szűrő 583 95 78-01

Husqvarna DC 3300.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
1 50 mm vákuumtömlő szerelvényekkel (10 m) 502 56 98-01
1 75 mm vákuumtömlő szerelvényekkel (10 m) 525 58 46-01
3 Műanyag adapter 505 53 94-01
4 Kefe pótkészlet 510 27 85-01
5 Gumiszíj pótkészlet 521 91 21-01
7 Porzsák (dobozban, 200 db.) 502 57 01-01
9 Fekete 75  mm gyűrű 502 53 40-05

10 Pótszíj 502 57 02-01
15 Elsődleges szűrő (szűrőzsák végzáróval) 502 57 30-01
16 Másodlagos szűrő (poliészter) /mikroszűrő 502 57 32-01

Padlófej 502 57 03-02
Porszívócső padlófejjel 502 57 03-01
Porszívócső 502 57 03-03

Husqvarna DC 3000.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
8 Műanyag porzsák, 10 db. 585 87 30-01 

11 Fém padlófej 579 54 34-01
12 Antisztatikus tömlő, 2,5 m, ∅ 40  mm 588 79 25-01
12 Antisztatikus tömlő, 4 m, ∅ 40  mm 588 79 23-01
13 Husqvarna multi-adapter 579 53 51-01
17 Lapos poliészter szűrő, M biztonsági osztály 587 13 67-01
19 HEPA 13 szűrő 582 51 74-01

2 × 0,5 m porszívócső, fém 579 53 61-01
Résporszívó fej 579 53 60-01
Padlófej 579 53 55-01
Tömlő, 10 m, ∅ 40  mm 587 17 17-01
Könyökelem 579 53 52-01

Husqvarna DC 1400.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
8 Műanyag porzsák, 10 db. 585 87 30-01

11 Fém padlófej 579 54 34-01
12 Antisztatikus tömlő, 2,5 m, ∅ 40  mm 588 79 25-01
12 Antisztatikus tömlő, 4 m, ∅ 40  mm 588 79 23-01
13 Husqvarna multi-adapter 579 53 51-01
18 Lapos poliészter szűrő, M biztonsági osztály 579 49 95-01 
20 Porzsák, papír, 5 db. 579 53 54-01

2 × 0,5 m porszívócső, fém 579 53 61-01
2,5 m tömlő, ∅ 40  mm 579 53 53-01
4 m tömlő, ∅ 40  mm 579 53 39-01
Résporszívó fej 579 53 60-01
Porzsák, papír, 5 db. 579 53 54-01
Padlófej 579 53 55-01
Könyökelem 579 53 52-01

HEPA 13 szűrő DC 3000-hez Papír porzsák DC 1400-hez

Fém padlófej Antisztatikus tömlő
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GYÉMÁNTSZERSZÁMOK FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉSHEZ  
ÉS PADLÓKEZELÉSI TERMÉKEK
Amikor felület-előkészítés kapcsán a betonfelület polírozására, csiszolására, vagy korábbi felületkezelő 
anyagok eltávolítására alkalmas szerszámokról esik szó, akkor gyakran bonyolult, nehéz és időigényes 
munkákról beszélünk. Vevőinkre hallgatva olyan szerszámcsaládot fejlesztettünk ki, amely a felület-
előkészítés minden lépését lefedi. Bármilyen végeredményre is van igénye, a Husqvarna a legtöbb 
anyagfajtához megfelelő szerszámokat biztosítja. A legkeményebb betontól a legdörzsölőbb kivitelig, a 
vágási sebességre és a felület végeredményére vonatkozó igényeknek megfelelően.

FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ ELITE-GRIND G 1400 VARI-GRIND G 600 PCD

TERMÉK G 1410 G 1420 G 1440 G 1470 G 1480 G 620 G 640 G 670

ELTÁVOLÍTÁS – ANYAG
Porózus kerámiaragasztók — — — l l l l l — — l l l l l l

Műanyagszerű kerámiaragasztók — l l l l — — l l l l — l l l

Vinilragasztók* l l l l l l l l l l l l l l —
Festék és vékony epoxigyanta (<2 mm) l l l l l l l l l l l l l l —
Vastag epoxigyanta (15– 40 mm) — l l l l l — l l l l l l l l

CSISZOLÁS – ANYAG
Eső által megrongált beton — — — l l l l l — l l l l

Beton, lágy — — — l l l l l — l l l l l l

Beton, közepesen kemény — l l l l l — l l l l l —
Beton, kemény l l l l l l l — — l l l l — —
Félig polírozott beton l l l l — — — l — — —

JAVASOLT BERENDEZÉSEK
PG 820, PG 820 RC, PG 680, PG 680 RC, PG 530, PG 450, PG 400, PG 280

l l l = Optimális l l = Jó l = Elfogadható — = Nem javasolt

* Az alkalmazáshoz javasolt szerszámok az eltávolítandó anyag alatt lévő betontípustól függnek. A Husqvarna a keményebb kötéssel való kezdést javasolja (G 1470 vagy G 1450), később lágyabb kötésre váltással, ha a 
termelékenység nem megfelelő.

FÉMKÖTÉSŰ GYÉMÁNTSZERSZÁMOK – REDI LOCK
Robosztus, fémkötésű gyémántszerszámok mindennapos felhasználásra. 
Gyors és problémamentes rendszer – a teljes gyémántkészlet azonnal, 
szerszám nélkül cserélhető Erős, integrált alaplemez, ami robosztussá és 
biztonságossá teszi a zárrendszert. Nincs szükség több készletnyi 
alátéttárcsára a különféle gyémántszerszámokhoz. A rendszer számos 
gépgyártó termékeit támogatja. A hat különféle terméket magában 
foglaló G 1400 sorozat kiváló eltávolítási arányt és tartósságot biztosít, 
maximális megtérülést és teljesítményt nyújtva bármilyen felhasználás 
esetén. A G 600 termékskála egy jó és egyszerű alternatíva. Kitűnő 
választás kisebb munkákhoz.

ARANY

EZÜST

 További információk a 14 –15. oldalon.

CIKKSZÁM NÉV SZÍN SZIMPLA/ 
DUPLA

SZEGMENS  
MAGASSÁG, MM

SZEMCSEMÉRET 
(SŰRŰSÉG)

ALAK KÖTÉS ERŐSSÉGE ÁR (9 DB)

G 1410
501 89 79-03 G1413S Narancssárga Szimpla 13 20 Két rovátka Extra lágy
501 89 79-04 G1413D Narancssárga Dupla 13 20 Két rovátka Extra lágy
501 89 89-03 G1414S Narancssárga Szimpla 13 30 Egy rovátka Extra lágy
501 89 89-04 G1414D Narancssárga Dupla 13 30 Egy rovátka Extra lágy
501 89 92-03 G1415S Narancssárga Szimpla 13 50 Kerek Extra lágy
501 89 92-04 G1415D Narancssárga Dupla 13 50 Kerek Extra lágy
501 89 97-03 G1416S Narancssárga Szimpla 13 100 Kerek Extra lágy
501 89 97-04 G1416D Narancssárga Dupla 13 100 Kerek Extra lágy

G 1420
501 89 99-03 G 1423S Sárga Szimpla 13 20 Két rovátka Soft
501 89 99-04 G 1423D Sárga Dupla 13 20 Két rovátka Soft
501 90 07-03 G 1424S Sárga Szimpla 13 30 Egy rovátka Soft
501 90 07-04 G 1424D Sárga Dupla 13 30 Egy rovátka Soft
501 90 08-03 G 1425S Sárga Szimpla 13 50 Kerek Soft
501 90 08-04 G 1425D Sárga Dupla 13 50 Kerek Soft
501 90 15-03 G 1426S Sárga Szimpla 13 100 Kerek Soft
501 90 15-04 G 1426D Sárga Dupla 13 100 Kerek Lágy

G 1440
501 90 25-03 G 1443S Rózsaszín Szimpla 13 20 Két rovátka Közepes
501 90 25-04 G 1443D Rózsaszín Dupla 13 20 Két rovátka Közepes
501 90 49-03 G 1444S Rózsaszín Szimpla 13 30 Egy rovátka Közepes
501 90 49-04 G 1444D Rózsaszín Dupla 13 30 Egy rovátka Közepes
501 90 65-03 G 1445S Rózsaszín Szimpla 13 50 Kerek Közepes
501 90 65-04 G 1445D Rózsaszín Dupla 13 50 Kerek Közepes
501 90 74-03 G 1446S Rózsaszín Szimpla 13 100 Kerek Közepes
501 90 74-04 G 1446D Rózsaszín Dupla 13 100 Kerek Közepes

G 1470
501 90 77-03 G 1473S Piros Szimpla 13 20 Két rovátka Kemény
501 90 77-04 G 1473D Piros Dupla 13 20 Két rovátka Kemény
501 90 79-03 G 1474S Piros Szimpla 13 30 Egy rovátka Kemény
501 90 79-04 G 1474D Piros Dupla 13 30 Egy rovátka Kemény
501 90 81-03 G 1475S Piros Szimpla 13 50 Kerek Kemény
501 90 81-04 G 1475D Piros Dupla 13 50 Kerek Kemény

G 1480
501 90 82-03 G 1483D Kék Dupla 13 20 Két rovátka X-Hard
501 90 82-04 G 1483T Kék Tripla 13 20 Két rovátka Extra kemény
501 90 83-03 G 1484D Kék Dupla 13 30 Egy rovátka Extra kemény
501 90 83-04 G 1484T Kék Tripla 13 30 Egy rovátka Extra kemény

Husqvarna Elite-Grind G 1400.
Professzionális fémkötésű gyémántszerszám-család a Redi Lock rendszerhez, ami maximális termelékenységet és kiváló eredményeket biztosít. 
Ideális HiPERFLOOR munkákhoz. Különféle kötéskeménység- és szemcseméret-tartományban kapható, melyek könnyen beazonosíthatók a szín 
és a szegmens alakja alapján.

EXTRA LÁGY  LÁGY  KÖZEPES  KEMÉNY  EXTRA KEMÉNY 

Szemcseméret

20

30

50

100

Kötés erőssége
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CIKKSZÁM NÉV SZÍN SZIMPLA/ 
DUPLA

SZEGMENS  
MAGASSÁG, MM

SZEMCSEMÉRET 
(SŰRŰSÉG)

ALAK KÖTÉS  
ERŐSSÉGE

ÁR (3 DB.)

G620
503 84 79-01 G 622D Zöld Dupla 10 16 Hatszögű Lágy
503 84 79-02 G 623S Zöld Szimpla 10 20 Hatszögű Lágy
503 84 79-03 G 623D Zöld Dupla 10 20 Hatszögű Lágy
503 84 79-04 G 624S Zöld Szimpla 10 30 Hatszögű Lágy
503 84 79-05 G 624D Zöld Dupla 10 30 Hatszögű Lágy
503 84 79-06 G 625S Zöld Szimpla 10 50 Kerek Lágy
503 84 79-07 G 625D Zöld Dupla 10 50 Kerek Lágy
503 84 79-08 G 627S Zöld Szimpla 10 100 Kerek Lágy
503 84 79-09 G 627D Zöld Dupla 10 100 Kerek Lágy

G640
503 88 34-01 G 643S Szürke Szimpla 10 20 Hatszögű Közepes
503 88 34-02 G 643D Szürke Dupla 10 20 Hatszögű Közepes
503 88 34-03 G 644S Szürke Szimpla 10 30 Hatszögű Közepes
503 88 34-04 G 644D Szürke Dupla 10 30 Hatszögű Közepes
503 88 34-05 G 645S Szürke Szimpla 10 50 Kerek Közepes
503 88 34-06 G 645D Szürke Dupla 10 50 Kerek Közepes
503 88 34-07 G 647S Szürke Szimpla 10 100 Kerek Közepes
503 88 34-08 G 647D Szürke Dupla 10 100 Kerek Közepes

G670
503 88 55-01 G 673S Arany Szimpla 10 20 Hatszögű Kemény
503 88 55-02 G 673D Arany Dupla 10 20 Hatszögű Kemény
503 88 55-03 G 674S Arany Szimpla 10 30 Hatszögű Kemény
503 88 55-04 G 674D Arany Dupla 10 30 Hatszögű Kemény

Husqvarna G 11X1 / G 11Y1.
Nehezen eltávolítható bevonatok, ragasztóanyagok és simítóbeton eltávolítására.  Maximális kopásállóság és termelékenység a Husqvarna Piranha™  
gyémánt kaparóbetéteknek köszönhetően. A Redi Lock rendszerrel együttes használatra.

CIKKSZÁM NÉV LEÍRÁS FORGÁSIRÁNY JAVASOLT EHHEZ: ÁR

543 32 73-50 G11X1S Szimpla PCD lemez Bal PG 820, PG 820 RC, PG 680, PG 680 RC, PG 530, 
PG 450, PG 400, PG 280

543 08 66-11 G11X1D Dupla PCD lemez Bal PG 820, PG 820 RC, PG 680, PG 680 RC, PG 530, 
PG 450, PG 400, PG 280

577 86 66-01 G11Y1D Dupla PCD lemez Jobb

FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS

Husqvarna P 1200.
Professzionális szerszámok a maximális fény kevesebb lépésben történő eléréséhez, ami időt és szerszámhasználatot takarít meg, illetve jobb végeredményt nyújt.

CIKKSZÁM NÉV SZÍN ÁTMÉRŐ,  
MM

SZEMCSEMÉRET  
(SŰRŰSÉG)

GYÉMÁNT  
MAGASSÁG, MM

ÁR

PG GÉPEKHEZ
574 42 82-01 P 1242 Sötétzöld 75 50 6,5
574 42 83-01 P 1243 Fekete 75 100 6,5
574 42 84-01 P 1244 Piros 75 200 6,5
574 42 85-01 P 1245 Sárga 75 400 6,5
574 42 86-01 P 1246 Fehér 75 800 6,5
574 42 87-01 P 1247 Kék 75 1500 6,5
574 42 88-01 P 1248 Szürke 75 3000 6,5

KÉZI GÉPEKHEZ
574 42 89-01 P 1242 Sötétzöld 125 50 2,8
574 42 90-01 P 1243 Fekete 125 100 2,8
574 42 91-01 P 1244 Piros 125 200 2,8
574 42 92-01 P 1245 Sárga 125 400 2,8
574 42 93-01 P 1246 Fehér 125 800 2,8
574 42 96-01 P 1247 Kék 125 1500 2,8
574 42 97-01 P 1248 Szürke 125 3000 2,8

Husqvarna P 1100.
Professzionális szerszámok nedves polírozáshoz. Műgyanta kötésű polírozó gyémántok PG gépekhez.

CIKKSZÁM NÉV SZÍN MÉRET, MM SZEMCSEMÉRET  
(SŰRŰSÉG)

GYÉMÁNT  
MAGASSÁG, MM

ÁR

543 08 74-39 P 1182 Sötétkék 76 60 10,0
543 08 65-73 P 1183 Sárga 76 100 10,0
543 08 65-74 P 1184 Narancssárga 76 200 10,0
543 08 65-75 P 1185 Piros 76 400 10,0
543 08 65-76 P 1186 Sötétzöld 76 800 10,0
543 08 65-77 P 1187 Kékeszöld 76 1500 10,0
543 08 65-78 P 1188 Barna 76 3000 10,0

Adapterek műgyantás szerszámokhoz.

CIKKSZÁM NÉV ÁR

580 28 96-01 Redi Lock műgyanta párna adapter, ∅ 75 mm
505 49 05-01 Párna adapter kézi gépekhez, ∅ 125  mm

POLÍROZÓ SZERSZÁMOK
A polírozó párna kivételes fényt és tisztaságot eredményez beton, terrazzo és egyes 
természetes kövek száraz polírozása során. Erősen javallott a Hiperhard™ padlósűrítő /
keményítővel való használatra a HiPERFLOOR betonpolírozó rendszerben. 

ÚJDONSÁG
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Husqvarna Vari-Grind G 600.
Prémium fémkötésű gyémántszerszám-család a Redi Lock rendszerhez, ami remek termelékenységet eredményez általános felület-előkészítési 
munkák során. Ideális bérmunkára vagy otthoni felhasználásra. Különféle kötéskeménységben és szemcseméretben kaphatók, melyek könnyen 
beazonosíthatók a szín és a szegmens alakja alapján.

Husqvarna Dry Flex párnák.
Műgyanta kötésű polírozó szerszámok rugalmas párnán. Szárazon használatos borításokhoz és magas minőségű betonfelületekhez. Az összes bolygóköszörűnkhöz. 

CIKKSZÁM MÉRET, MM SZEMCSEMÉRET (SŰRŰSÉG) ALKALMAZÁS ÁR

542 87 00-56 270 200 PG 820
542 86 84-07 270 400 PG 820
542 86 84-08 270 800 PG 820
542 86 84-09 270 1500 PG 820
542 86 84-10 270 3000 PG 820
542 77 93-16 230 200 PG 680 / PG 530
542 77 93-17 230 400 PG 680 / PG 530
542 77 93-18 230 800 PG 680 / PG 530
542 77 93-19 230 1500 PG 680 / PG 530
542 77 93-20 230 3000 PG 680 / PG 530
587 54 67-01 180 200 PG 450
587 54 67-02 180 400 PG 450
587 54 67-03 180 800 PG 450
587 54 67-04 180 1500 PG 450
587 54 67-05 180 3000 PG 450

LÁGY  KÖZEPES  KEMÉNY  
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Husqvarna G 10X1.
Epoxigyanta, vinilek és ragasztók eltávolítására.

CIKKSZÁM NÉV CSATLAKOZÓ ÁTMÉRŐ, MM ÁR

543 09 34-65 G 10X1 22,2 /m 14 125

Husqvarna G 1042.
Epoxigyanta és ragasztó eltávolítására.

CIKKSZÁM NÉV CSATLAKOZÓ ÁTMÉRŐ, MM ÁR

543 09 34-66 G 1042 22,2 /m 14 125

Husqvarna G 1073 / G1043 / G 1013.
Betonjavításhoz, padlólapításhoz és az aggregátum feltárásához.

CIKKSZÁM NÉV ALKALMAZÁS CSATLAKOZÓ ÁTMÉRŐ, MM SZEMCSEMÉRET 
(SŰRŰSÉG)

ÁR

543 09 34-68 G 1013 Kemény és nagyon kemény beton 22,2 /m 14 125 20 /30
543 09 34-69 G 1043 Normál beton 22,2 /m 14 125 20 /30
543 09 34-70 G 1073 Csiszolóanyag 22,2 /m 14 125 20 /30

Husqvarna G 1045 / G 1015.
Epoxigyanta és szigetelőréteg előkészítéséhez.

CIKKSZÁM NÉV ALKALMAZÁS CSATLAKOZÓ ÁTMÉRŐ, MM SZEMCSEMÉRET 
(SŰRŰSÉG)

ÁR

543 09 34-72 G 1015 Normál, kemény és nagyon kemény beton 22,2 /m 14 125 40 / 50
543 09 34-74 G 1045 Normál, puha és szemcsés beton 22,2 /m 14 125 40 / 50

Husqvarna G 1017.
Karcok eltávolításához és polírozás előkészítéséhez.

CIKKSZÁM NÉV CSATLAKOZÓ ÁTMÉRŐ, MM SZEMCSEMÉRET (SŰRŰSÉG) ÁR

543 09 34-75 G 1017 22,2 /m 14 125 100 /120

Husqvarna GM 3000™.
Speciális formula a betonfelületek ismételt injektálásához és lyukak betöméséhez.

CIKKSZÁM NÉV ÁR

543 08 71-61 GM 3000™, 20 l

Husqvarna Hiperhard™.
A betonfelületre felhordott szilikát, ami jelentősen megkeményíti a padlót és javítja a dörzsöléssel szembeni ellenállását,  
valamint jelentős hatással van a végleges padló küllemére is.

CIKKSZÁM NÉV ÁR

543 08 71-65 Hiperhard™, 20 l
543 08 71-77 Gumihenger, 600 mm

Husqvarna Hiperguard™ Premium Enhance.
Prémium minőségű felületi impregnálószer, ami korlátozza a víz, olaj, zsírok és szennyeződés felszívódását. A foltok a felszínen maradnak, ami megkönnyíti a karbantartást 
és meghosszabbítja a padló élettartamát. Továbbá kiemeli a szigetelt anyag színét.

CIKKSZÁM NÉV ÁR

543 08 74-47 Hiperguard™ PE, 5 l
543 08 74-48 Hiperguard™ PE, 10 l

Husqvarna fényezőpárnák.
A Hiperguard™ Premium Enhance termékkel együtt javasolt használni.

CIKKSZÁM NÉV ÁR

543 08 73-44 Fényezőpárna PG 530 és PG 680 modellekhez, ∅ 240 mm
543 08 73-49 Fényezőpárna PG 820-hoz, ∅ 270 mm
574 51 36-01 Tépőzár fényezőpárnákhoz, 240 mm
574 51 36-02 Tépőzár fényezőpárnákhoz, 270 mm

FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS

SZÁRAZON CSISZOLÓ ÉS POLÍROZÓ KERÁMIA SZERSZÁMOK
Kerámia szerszámok beton szárazon csiszolására és polírozására Agresszív szerszám a beton csiszolásához  
és dörzsöléséhez, ami kiváló karcmintát eredményez. A hosszú élettartam kitűnő ár-érték arányt biztosít.

Husqvarna CP 1200.
Prémium szerszámok ipari kikészítésű betonpadlóhoz.

CIKKSZÁM NÉV SZÍN ÁTMÉRŐ, MM SZEMCSEMÉRET  
(SŰRŰSÉG)

GYÉMÁNT  
MAGASSÁG, MM

ÁR

577 31 70-04 CP 1241 Lila 75 30 6,5
577 31 70-01 CP 1242 Sötétzöld 75 50 6,5
577 31 70-02 CP 1243 Fekete 75 100 6,5
577 31 70-05 CP 1244 Piros 75 200 6,5
577 31 70-03 CP 1245 Sárga 75 400 6,5

FAZÉKKORONGOK FELÜLET-ELŐKÉSZÍTÉSHEZ
Professzionális csiszolószerszámok kézi alkalmazásra, padló specialisták és építészek számára. Ez a 
termékskála nyújtja a legjobb teljesítményt az összes padló-előkészítési alkalmazás esetén. A csészék 
22,2-es furattal és M 14-es adapterrel vannak ellátva, így több opciót nyújtanak a felhasználó számára. 
A rezgéscsillapító csatlakozó csökkenti a felhasználót érő rezgést, így kevésbé fárasztó a munka. Ez a 
hatás az M 14 adapterrel kiiktatható.

PADLÓKEZELŐ TERMÉKEK
A beton az egyik legtartósabb felület. Azonban a felület mechanikus úton – csiszolással, polírozással és vegyi 
kezeléssel – történő finomításával addig nem tapasztalt szépséget, funkcionalitást és szilárdságot adhatunk 
számára. A különféle eljárásoknak köszönhetően a gyémántszerszámokkal és a padlókezelési megoldásokkal 
bármilyen elvárás teljesíthető – legyen szó esztétikumról, simaságról, fényről vagy árról. Csak a Husqvarna 
berendezések, gyémántszerszámok és betonkezelő vegyszerek használatával nevezhetjük valóban 
HiPERFLOOR-nak a polírozott betonfelületet. A Husqvarna egy sor padlókezelő terméket ajánl a HiPERFLOOR 
folyamathoz, hogy Ön első osztályú mechanikus és esztétikai kikészítést valósíthasson meg. 

IPARI KIKÉSZÍTÉS KERESKEDELMI KIKÉSZÍTÉS PRÉMIUM KIKÉSZÍTÉS


