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ALJZATVÁGÁS 

Termékpaletta áttekintés.
A Husqvarna aljzatvágók komplett termékskálája 13 modellt foglal magába, melyek vágási mélysége 122 mm – 625 mm, a 
motorok teljesítménye 4,2 kW benzinestől 55,4 kW dízelig terjed, tömegük pedig 54 kg – 1038 kg. Valamennyi aljzatvágónk 
kiváló teljesítményt és nyomatékot ad le a tárcsatengelynek, ami mély vágás esetén is nagyobb termelékenységet jelent. Itt 
könnyen megtalálja az Önnek legmegfelelőbb aljzatvágót.

ERGONOMIKUS A fogantyúk állíthatók, így minden 
gépkezelőnek kényelmesek, a vezérlőszervek 
elrendezése pedig intuitív működtetést tesz lehetővé. 
Valamennyi fűrészt úgy fejlesztünk ki, hogy jól 
manőverezhető legyen, alacsony rezgéssel – ami 
végső soron kevésbé fárasztó a felhasználó számára.

TELJESÍTMÉNY
[kW]

TELJESÍTMÉNY
[kW]

FS 400
sorozat

FS 400 LV FS 300
sorozat

55,4  kW
50,7  kW

35,5  kW 35,0  kW
27,5  kW

FS 7000 D/DL

1000 /1500 mm

411 /625 mm

FS 6800 D*

1000  mm

415  mm

FS 5000 D

900  mm

374  mm

FS 4800 D

FS 500
sorozat

900  mm

600  mm 500  mm 450  mm 350  mm

381  mm

241  mm 189  mm 162  mm 122  mm

FS 3500 G

750  mm

311  mm
MAX. VÁGÁSI 

MÉLYSÉG
[mm]

MAX. VÁGÁSI 
MÉLYSÉG

[mm]

FS 524

FS 513 FS 413

FS 410 D FS 309

FS 305

További információ:  
www.husqvarnacp.com 

75 15

50 10

25 5

0 0

AHOL AZ INNOVATÍV MÉRNÖKI 
MEGOLDÁSOK TALÁLKOZNAK A 
TERMELÉKENYSÉG KEMÉNY IGÉNYEIVEL
Kerekes aljzatvágás estén a maximális termelékenység kizárólag a teljesítmény, ergonómia, nyomaték, 
manőverezhetőség és megbízhatóság kiegyensúlyozott és jól átgondolt receptje alapján érhető el. Valamennyi 
tényezőnek hatékony módon össze kell játszania a lehető legtermelékenyebb munka érdekében. A kezelő, a gép és a 
gyémánt közötti egységről van szó.A Husqvarna aljzatvágók emiatt jelentik az ideális választást maximális 
termelékenység esetén.

Önjáró aljzatvágók
Önjáró 

padlófűrészek Tolófűrészek

* Ausztráliában, Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsia egyes részein kapható.

MAX. TÁRCSA-
ÁTMÉRŐ

[mm]
MAX. TÁRCSA-

ÁTMÉRŐ
[mm]

Számíthat a termelékenységre. Csökkentett emisszió. 
A Husqvarna FS 7000 DL és FS 5000 D gyorsabb és tisztább. A nagy teljesítményű, korszerű 
dízelmotorok károsanyag-kibocsátása a Tier 4 / Stage IIIB előírásoknak megfelelően alacsony, 
mindeközben pedig gyors és hatékony vágást biztosítanak. Az intuitív digitális vezérlőpanel 
és egyéb kényelmi funkciók segítségével hatékonyabban végezheti munkáját.

CSEKÉLY KARBANTARTÁSI IGÉNY  
A legtöbb Husqvarna aljzatvágó 
a karbantartásmentes IntelliSeal 
tárcsatengely rendszerrel van 
ellátva, amiben nem kell naponta 
kenni a tengelycsapágyakat.

MAGAS HATÁSFOK  
A derékszögű fogaskerekes 
hajtóművel szerelt 
erőátviteli rendszer 
rezgésmentesen továbbítja 
az erőt a tárcsatengelyhez, 
optimális nyomaték és 
minimális teljesítmény-
veszteség mellett. EGYENES VÁGÁSOK Az FS 5000 D és FS 7000 D modellek 

esetében a felhasználóbarát vezérlőpanelen egy digitális 
monitor is helyet kapott. A fenti képen az Elektronikus 
nyomkövetés-rásegítés üzemmód látható.
A nagyobb fokú termelékenységet biztosítható egyenes 
vágásokat könnyebb kialakítani, ami ráadásul kevésbé 
fárasztó a gépkezelő számára.
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ALJZATVÁGÁS 

Husqvarna FS 7000 DL és FS 7000 D.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
2 Tárcsavédő rácsúsztatható, 500  mm 586 34 32-01
2 Tárcsavédő rácsúsztatható, 600  mm 586 34 33-01
2 Tárcsavédő rácsúsztatható, 750  mm 586 34 34-01
2 Tárcsavédő rácsúsztatható, 900  mm 586 34 35-01
2 Tárcsavédő rácsúsztatható, 1000  mm 586 34 36-01
3 Kettős lámpakészlet 585 92 46-01
4 Vízszivattyú készlet 586 01 23-01
5 Súlykészlet, 30  kg 581 67 89-02
5 Súlykészlet, 15  kg 581 67 89-01

6
Gyárilag beszerelt ötödik kerék készlet, súlytartó 
konzol nélkül (FS 7000 D)

582 55 72-01

6
Gyárilag beszerelt ötödik kerék készlet, súlytartó 
konzollal (FS 7000 D)

501 74 47-01

6
Helyszínen beszerelt ötödik kerék készlet (FS 7000 
D)

582 30 79-01

Konvertáló egység 900-1000 mm, 3 sebességes 
sebességváltóhoz

589 55 36-01

Konvertáló egység 1500 mm, 3 sebességes 
sebességváltóhoz

589 55 38-01

Egysebességű tárcsatengely szíj, 900 mm  524 19 97-64
Háromsebességű tárcsatengely szíj, 900 mm  541 20 08-47
Tárcsavédő felcsavarozható rendszer 1200 mm, 3 
sebességes sebességváltóhoz

582 55 35-01

Tárcsavédő felcsavarozható rendszer 1500 mm, 3 
sebességes sebességváltóhoz

582 55 36-01

Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 114 mm 586 00 92-01
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 127 mm 586 00 93-01
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 152 mm 586 00 94-01

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 178 mm 586 00 95-01
Tárcsatengely csavarkulcs 504 62 64-03
Hajtókerék, 350 -750  mm 505 53 19-01
Hajtókerék, 900-1000 mm 539 30 00-10

Husqvarna FS 6800 D.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
1 Tárcsavédő rácsúsztatható, 350 mm 541 20 83-67
1 Tárcsavédő rácsúsztatható, 450  mm 542 19 81-63
1 Tárcsavédő rácsúsztatható, 600  mm 542 19 81-64
1 Tárcsavédő rácsúsztatható, 750  mm 542 19 81-65
1 Tárcsavédő rácsúsztatható, 900  mm 542 19 81-66
1 Tárcsavédő rácsúsztatható, 1000  mm 504 01 94-01

Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 114 mm 542 16 31-72
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 127 mm 542 16 63-07
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 152 mm 542 16 32-72
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 178 mm 542 19 93-78
Tárcsatengely szíjak 1000  mm × 4 542 19 97-64
Tárcsatengely szíjak 450, 600 és 900 mm × 4 542 16 66-29
Tárcsatengely szíjak 800  mm × 4 542 16 63-62
Tárcsatengely csavarkulcs 539 30 01-33
Hajtókerék, 400-1000 mm 505 53 19-01
Ötödik kerék készlet (gyári beszerelés) 576 01 85-02 
Ötödik kerék készlet (helyszíni beszerelés) 576 01 85-01

Husqvarna FS 5000 D.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
2 Tárcsavédő rácsúsztatható, 350 mm 586 34 31-01
2 Tárcsavédő rácsúsztatható, 500  mm 586 34 32-01
2 Tárcsavédő rácsúsztatható, 600  mm 586 34 33-01
2 Tárcsavédő rácsúsztatható, 750  mm 586 34 34-01
2 Tárcsavédő rácsúsztatható, 900  mm 586 34 35-01
3 Kettős lámpakészlet 585 92 46-01
4 Vízszivattyú készlet 586 01 23-01

6
Gyárilag beszerelt ötödik kerék készlet (FS 5000 
D) 

501 74 46-01

6
Helyszínen beszerelt ötödik kerék készlet (FS 
5000 D)

582 30 78-01

Háromsebességű tárcsatengely szíj, 750 mm  585 51 50-01
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 
114 mm

586 00 92-01

Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 
127 mm

586 00 93-01

Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 
152 mm

586 00 94-01

Tárcsatengely csavarkulcs 504 62 64-03
Hajtókerék, 350-750 mm 505 53 19-01
Hajtókerék, 900-1000 mm 539 30 00-10

Husqvarna FS 4800 D.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
1 Tárcsavédő rácsúsztatható, 900  mm 542 19 81-66
1 Tárcsavédő rácsúsztatható, 750  mm 542 19 81-65
1 Tárcsavédő rácsúsztatható, 600  mm 542 19 81-64
1 Tárcsavédő rácsúsztatható, 450  mm 542 19 81-63
1 Tárcsavédő rácsúsztatható, 350 mm 541 20 83-67
3 Kettős lámpakészlet 542 18 11-17
4 Vízszivattyú készlet 542 19 96-26

Egysebességű tárcsatengely szíjak 355  mm × 4 542 18 60-48
Egysebességű tárcsatengely szíjak 450  mm × 4 542 19 04-16
Egysebességű tárcsatengely szíjak 650 és 
750  mm × 4

542 16 31-72

Háromsebességű tárcsatengely szíjak 355, 450,  
650 és 750  mm × 4

542 20 64-47

Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 114 mm 542 16 31-72
Tárcsagyűrű (külső perem hajtókerékkel), 127 mm 542 16 63-07
Tárcsatengely csavarkulcs 504 62 64-03
Hajtókerék, 350 -750  mm 505 53 19-01
Hajtókerék, 900 -1000  mm 539 30 00-10

Husqvarna FS 3500 G.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
4 Vízszivattyú készlet (gyári beszerelés) 501 75 97-01
4 Vízszivattyú készlet (helyszíni beszerelés) 579 80 46-01

A pótalkatrészek teljes listája megtekinthető a weboldalunkon az illusztrált alkatrészlista (IPL) menüpont alatt.

Rácsúsztatható tárcsavédő FS 7000 
DL/D és FS 5000 D modellekhez

Vízszivattyú 
készlet

Kettős lámpakészlet

Rácsúsztatható tárcsavédő  
FS 4800 D és FS 6800 D 
modellekhez

ALJZATVÁGÓK FS 7000 DL FS 7000 D FS 6800 D*** FS 5000 D FS 4800 D FS 3500 G

MŰSZAKI LEÍRÁS*
Max. vágásmélység, mm 625 (500 a toldat nélkül) 411 415 374 381 311
Tárcsamélység-szabályozás Elektro-hidraulikus Elektro-hidraulikus Elektro-hidraulikus Elektro-hidraulikus Elektro-hidraulikus Elektro-hidraulikus
Max. tárcsaátmérő, mm 1500 (1200 a toldat nélkül) 1000 1000 900 900 750
Befogótüske mérete, mm 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
Átvitel max. sebesség, m /perc 76 76 91 40 49 45
Motorgyártó Deutz Deutz Yanmar Yanmar Yanmar Kohler
Motorhűtés Folyadék/levegő Folyadék/levegő Folyadék/levegő Folyadék/levegő Folyadék/levegő Levegő
Max. teljesítmény, kW** 55,4 55,4 50,7 35,5 35,0 27,5
Teljesítmény a tárcsatengelynél, kW 50,0 50,0 44,7 31,0 30,0 21,5
Szíjbordák száma 16 16 16 12 12 25
Méret, mm (H × Sz × M) 2710 × 974 × 1499 

(2370 × 974 × 1499  
a toldat nélkül)

1961 × 974 × 1499 1701 × 965 × 1448 1753 × 844 × 1313 1422 × 845 × 1295 1410 × 800 × 1135

Tömeg, kg 1338
(1150 a toldat nélkül)

1032 857 771 680 – 695 419

ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK
967 05 60-09, 1200 mm 
tárcsavédő, 3 fokozatú 
sebességváltó, kuplung, 
elektromos nyomkövetés és 
ötödik kerék

967 20 79-53, 900 mm 
tárcsavédő, 3 fokozatú 
sebességváltó, kuplung, 
elektromos nyomkövetés

965 15 23-54, 1000 mm 
tárcsavédő, 3 fokozatú 
sebességváltó, elektromos 
nyomkövetés

967 20 73-41, 450  mm 
tárcsavédő és elülső csukló

967 60 80-40, 450  mm tárcsavédő, 
hátsó csukló kuplunggal és elektromos 
nyomkövetéssel

967 62 13-06, 650  mm tárcsavédő

967 05 60-08, 1500 mm 
tárcsavédő, 3 fokozatú 
sebességváltó, kuplung, 
elektromos nyomkövetés és 
ötödik kerék

96 720 79-54, 1000 mm 
tárcsavédő, 3 fokozatú 
sebességváltó,kuplung, 
elektromos nyomkövetés

965 15 23-53, 900 mm 
tárcsavédő, 3 fokozatú 
sebességváltó, elektromos 
nyomkövetés

967 20 73-38, 750 mm 
tárcsavédő, 3 fokozatú 
sebességváltó, kuplung, 
elektromos nyomkövetés

967 60 80-48, 650 mm tárcsavédő, 
3 fokozatú sebességváltó, elektromos 
nyomkövetés

967 62 13-07, 750  mm tárcsavédő

967 20 79-43, 450  mm 
tárcsavédő, egy sebességes, 
hurokvágáshoz

967 60 80-41, 750 mm tárcsavédő,  
kuplung, elektromos nyomkövetés

967 60 80-49, 750 mm tárcsavédő, 
elülső csukló, 3 fokozatú sebességváltó, 
elektromos nyomkövetés
967 60 80-60, 900 mm tárcsavédő,  
elülső csukló, 3 fokozatú sebességváltó, 
kuplung, elektromos nyomkövetés

ÁR

A különféle változatok a táblázatban láthatók. A rendelkezésre álló változatok felől érdeklődjön a kereskedőnél.  *komplett műszaki leírás a weboldalunkon.  * *A motorgyártó adatai.   
*** Ausztráliában, Latin-Amerikában, Afrikában és Ázsia egyes részein kapható.

Súlykészlet FS 7000 DL / FS 7000 D modellekhez.

Ötödik kerékkészlet FS 7000 DL / FS 7000 D és 
FS 5000 D modellekhez

ÚJDONSÁG
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Husqvarna FS 500 sorozat.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
1 Víztartály készlet 541 20 82-86

Külső tárcsakarima pecekkel 542 16 79-62
Tárcsa anyacsavar 542 16 78-46
Tárcsa ékszíj (FS 513) 542 20 21-50
Tárcsa ékszíj (FS 524) 504 06 83-01
Alsó kardánszíj 505 24 62-01
Felső kardánszíj 510 23 72-01
Csavarkulcs 27 mm 542 20 22-92

Husqvarna FS 400 sorozat.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
2 Emelőkengyel (FS 410 D) 522 47 87-02
2 Emelőkengyel (FS 413) 522 47 87-01

Külső tárcsakarima pecekkel 542 16 79-62
Tárcsatengely szíj (FS 410 D) 543 04 49-63
Tárcsatengely szíj (FS 413) 542 20 21-50
Víztartály készlet 541 20 82-86
Csavarkulcs 27 mm 542 20 22-92
Csavarkulcs 27 mm 542 20 22-92

Husqvarna FS 400 LV.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
Tárcsakarima készlet (belső és külső karima,  
csavar, kulcs)

585 31 35-01

Tárcsatengely szíj 543 04 49-64
Csavarkulcs 16 /18  mm 543 04 59-04

Husqvarna FS 300 sorozat.

TARTOZÉKOK ÉS PÓTALKATRÉSZEK ÁR
Külső tárcsakarima 504 06 40-01
Tárcsacsavar 725 25 34-71
Tárcsatengely szíj (FS 305) 543 85 03-68
Tárcsatengely szíj (FS 309) 502 08 31-01
Csavarkulcs 16 /18  mm 543 04 59-04
Csavarkulcs 13 mm 543 04 58-91

A pótalkatrészek teljes listája megtekinthető a weboldalunkon az illusztrált alkatrészlista (IPL) menüpont alatt.

Víztartály készlet az FS 400 sorozathoz Emelőkengyel az FS 400 sorozathoz

ALJZATVÁGÓK FS 524 FS 513 FS 413 FS 410 D FS 400 LV FS 309 FS 305

MŰSZAKI LEÍRÁS*
Max. vágásmélység, mm 241 179 189 189 162 122 125
Tárcsamélység-szabályozás Kézikerék Kézikerék Kézikerék Kézikerék Kézikerék Kézikerék Kézikerék
Max. tárcsaátmérő, mm 600 500 500 500 450 350 350
Befogótüske mérete, mm 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
Motorgyártó Honda Honda Honda Yanmar Honda Subaru Honda
Motorhűtés Levegő Levegő Levegő Levegő Levegő Levegő Levegő
Max. teljesítmény, kW** 15,5 8,7 8,7 6,6 8,7 6,6 4,2
Méret, mm (H × Sz × M) 1750 × 660 × 1200 1700 × 660 × 1200 1550 × 655 × 1200 1550 × 655 × 1200 1150 × 590 × 940 915 × 381 × 990 915 × 381 × 990
Tömeg, kg 231 197 163 145 99 64 54

ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK
967 04 61-02, víztartállyal együtt 967 04 59-01 965 15 01-02, víztartállyal együtt 965 15 01-01, víztartállyal együtt 965 14 82-01 965 15 00-15, víztartállyal együtt 965 15 00-26, víztartállyal együtt

ÁR

*A teljes műszaki leírás megtalálható a weboldalunkon.  **Motorgyártó adatai szerint.
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Forradalmi gyémántszerszám-technológia az 
első rangú vágási kapacitásért és tartósságért.
A Diagrip™ technológia egyik legnagyobb előnye, hogy mennyire gyorsan és 
simán vág a gyémántszerszám mindenféle építőanyagot. A Diagrip™ szerszám 
garancia a problémamentes fűrészelésre, főleg erősen vasalt betonban.
  A gyémántok különleges kezelésen mennek keresztül, hogy hosszabb ideig 
maradjanak a szegmensekben, optimális eloszlás mellett, így minden egyes 
gyémánt hatásfoka maximális. A Diagrip™-nek köszönhetően az összes gyémánt 
egyenletesen kerül használatba és fogy, így a tárcsa éle nagyon egyenletes és 
erős marad még kemény anyag, például vasbeton, vágása esetén is.

F 1400 DIAGRIP™ F 1100 F 600 L 600 F 400 DIAGRIP™

GÉPTELJESÍTMÉNY 25 – 50 KW 50 ➞ KW 50 ➞ KW 25 – 50 KW 35 ➞ KW Elektromos ➞ 18 KW ➞ 25 KW

TERMÉK F 1410 F 1440 F 1170 F 1180 F 635 F 640 F 672 F 675 F 685 L 630 L 680 F 410 F 420 F 430 F 465

SZEGMENS ALAKJA

ANYAG
Megkötött beton, kemény l l l l l — — l l l l l — — — l l — l l l l l l —
Megkötött beton, közepes l l l l l l — — l l l l l — — — l l l — l l l l l l l —
Megkötött beton, lágy l l l l l — — l l l — — — l l — l l l l l l —
Friss beton, kemény — — — — — — l l l l l — — — — — — l l l

Friss beton, közepes — — — — — — l l l l l — — — — — — l l l

Aszfalt, kemény — — l l l l l — — — — l l l — l l l — — — —
Aszfalt, lágy — — l l l l l — — — — l l l — l l l — — — —

JAVASOLT BERENDEZÉSEK
FS 8400 D, FS 7000 D,  
FS 5000 D, FS 4800 D

FS 8400 D, FS 7000 D FS 5000 D, FS 4800 D FS 5000 D, FS 4800 D FS 524,  
FS 513

� l l l = Optimális  l l = Jó  l = Elfogadható  — = Nem javasolt

ALJZATVÁGÁS 

Tárcsák magas és 
közepes teljesítményű  
aljzatvágókhoz.

Tárcsák  
alacsony teljesítményű  
aljzatvágókhoz.

ARANY

EZÜST

BRONZ

 További információk a 14 –15. oldalon.

ELITE-CUT VARI-CUT TACTI-CUT

GÉPTELJESÍTMÉNY 3,5 –25 KW 3,5 –25 KW 3,5 –25 KW

TERMÉK S 35 S 45 S 65 S 85 S 45 S 65 PLUS S 85 S 50 PLUS S 65 S 85

SZEGMENS ALAKJA

ANYAG
Természetes kő l l l — — — — — — — — —
Vasbeton l l l l l l l — l l l l l — l l l l l —
Abrazív anyag l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Friss beton — l l l l — l l l — l l l

Aszfalt — — l l l l — l l l l — l l l l

JAVASOLT BERENDEZÉSEK
FS 524 / 513, FS 413 / 410 D, FS 400 LV, FS 309 / 305

� l l l = Optimális  l l = Jó  l = Elfogadható  — = Nem javasolt

SPEED BRIDGE Az Elite-Cut S 35 tárcsák esetében egy különleges 
Speed Bridge (szegmenshíd) került bevezetésre a szegmensek 
között. Ez a fajta kivitelezés az alacsonyabb oldalirányú súrlódás, a 
jobb hűtés és a hatékonyabb porelszívás révén tovább javítja a vágás 
sebességét és egyenletességét.

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK  
ALJZATVÁGÁSHOZ
A Husqvarna aljzatvágó gyémánttárcsák a legtöbb alkalmazást lefedik, az aszfaltvágástól 
kezdve az erősen vasalt beton vágásáig, a berendezések palettája pedig a kis méretű 
elektromos készülékektől a nagy, dízelmotoros gépekig terjed. A Husqvarna résvágó 
tárcsákat is kínál elektromos és elektronikus kábelekhez, közlekedési hurkok 
beszereléséhez. A vájatvágó tárcsák egyéb közgyűrűkkel együtt is használhatók.

ÚJDONSÁG
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Husqvarna F 672 / F 675.
Professzionális tárcsa friss betonhoz, keskeny víznyílásokkal.

CIKKSZÁM ALÁVÁGÁS ELLENI 
VÉDELEM

ÁTMÉRŐ, MM VÍZNYÍLÁSOK SZEGMENS 
HOSSZÚSÁG, MM

SZEGMENS 
SZÉLESSÉG, MM

SZEGMENS 
MAGASSÁG, MM

FURAT, MM ÁR

HUSQVARNA F 672
531 15 90-89 — 300 Keskeny 40 2,4 8,0 + 3,0 25,4
531 15 90-91 — 350 Keskeny 40 2,8 8,0 + 3,0 25,4
531 15 90-86 Süllyesztett 300 Keskeny 40 2,8 8,0 + 3,0 25,4
531 15 90-87 Süllyesztett 350 Keskeny 40 2,8 8,0 + 3,0 25,4

HUSQVARNA F 675
531 15 91-60 — 300 Keskeny 40 2,4 8,0 + 3,0 25,4
531 15 91-62 — 350 Keskeny 40 2,8 8,0 + 3,0 25,4
531 15 91-57 Süllyesztett 300 Keskeny 40 2,8 8,0 + 3,0 25,4
531 15 91-58 Süllyesztett 350 Keskeny 40 2,8 8,0 + 3,0 25,4

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna F 685.
Professzionális aszfalttárcsák hornyolt vagy süllyesztett szegmensekként az alávágás elleni védelem érdekében.

CIKKSZÁM ALÁVÁGÁS ELLENI 
VÉDELEM

ÁTMÉRŐ, MM VÍZNYÍLÁSOK SZEGMENS 
HOSSZÚSÁG, MM

SZEGMENS 
SZÉLESSÉG, MM

SZEGMENS 
MAGASSÁG, MM

FURAT, MM ÁR

531 15 90-50 Süllyesztett 500 Széles 40 3,8 8,0 + 3,0 25,4
531 15 90-51 Süllyesztett 600 Széles 40 3,8 8,0 + 3,0 25,4
531 15 90-52 Hornyolt 700 Széles 40 4,5 8,0 + 3,0 25,4
531 15 90-53 Hornyolt 800 Széles 40 4,5 8,0 + 3,0 25,4
531 15 90-54 Hornyolt 900 Széles 40 4,5 8,0 + 3,0 25,4

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna L 630 / L 680.
Professzionális tárcsák vágatokhoz, melyek a szendvics formájú közlekedési hurkoknak segítenek megtartani az alakjukat.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM VÍZNYÍLÁSOK SZEGMENS 
HOSSZÚSÁG, MM

SZEGMENS 
SZÉLESSÉG, MM

SZEGMENS 
MAGASSÁG, MM

FURAT, MM ÁR

HUSQVARNA L 630

531 16 15-65 350 Széles 40 6 8,0 + 3,0 25,4
531 16 15-66 350 Széles 40 8 8,0 + 3,0 25,4
531 16 15-59 350 Széles 40 10 8,0 + 3,0 25,4
531 15 92-13 450 Széles 40 6 8,0 + 3,0 25,4
531 16 15-25 450 Széles 40 8 8,0 + 3,0 25,4
531 16 15-24 450 Széles 40 10 8,0 + 3,0 25,4

HUSQVARNA L 680
531 16 15-03 350 Széles 40 6 8,0 + 3,0 25,4
531 10 18-79 350 Széles 40 8 8,0 + 3,0 25,4
531 16 15-02 350 Széles 40 10 8,0 + 3,0 25,4
531 16 05-02 450 Széles 40 6 8,0 + 3,0 25,4
531 16 05-03 450 Széles 40 8 8,0 + 3,0 25,4
531 16 05-04 450 Széles 40 10 8,0 + 3,0 25,4

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna F 410 / F 420 / F 430 Diagrip™.
Professzionális tárcsa megkötött beton vágására. Alacsony aktív vágófelület egyenletesen elosztott vágóélekkel és gyémántkristályokkal.  
Elektromos padlófűrészekhez, max. 18  kW.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM VÍZNYÍLÁSOK SZEGMENS 
HOSSZÚSÁG, MM

SZEGMENS 
SZÉLESSÉG, MM

SZEGMENS 
MAGASSÁG, MM

FURAT, MM ÁR

HUSQVARNA F 410
581 62 53-01 500 Széles 49 3,8 10,0 + 3,0 25,4
581 62 54-01 600 Széles 49 3,8 10,0 + 3,0 25,4
581 62 55-01 700 Széles 49 3,8 10,0 + 3,0 25,4
581 62 56-01 800 Széles 49 5,0 10,0 + 3,0 25,4

HUSQVARNA F 420
581 62 58-01 500 Széles 49 3,8 10,0 + 3,0 25,4
581 62 59-01 600 Széles 49 3,8 10,0 + 3,0 25,4
581 62 70-01 700 Széles 49 3,8 10,0 + 3,0 25,4
581 62 60-01 800 Széles 49 5,0 10,0 + 3,0 25,4

HUSQVARNA F 430
581 62 61-01 500 Széles 49 3,8 10,0 + 3,0 25,4
581 62 64-01 600 Széles 49 3,8 10,0 + 3,0 25,4
581 62 65-01 700 Széles 49 3,8 10,0 + 3,0 25,4
581 62 67-01 800 Széles 49 5,0 10,0 + 3,0 25,4

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna F 1410 / F 1440 Diagrip™.
Tárcsák öreg betonhoz lyukacsos szegmensekkel a maximális teljesítmény érdekében.

CIKKSZÁM ALÁVÁGÁS ELLENI 
VÉDELEM

ÁTMÉRŐ, MM VÍZNYÍLÁSOK SZEGMENS 
HOSSZÚSÁG, MM

SZEGMENS 
SZÉLESSÉG, MM

SZEGMENS 
MAGASSÁG, MM

FURAT, MM ÁR

HUSQVARNA F 1410
586 19 90-01 — 500 Keskeny 40 4,2 10,0 + 2,5 25,4
586 19 91-01 — 600 Keskeny 40 4,2 10,0 + 2,5 25,4
586 19 92-01 — 650 Keskeny 40 4,2 10,0 + 2,5 25,4
586 19 93-01 — 700 Keskeny 40 4,2 10,0 + 2,5 25,4
586 19 94-01 — 750 Keskeny 40 4,2 10,0 + 2,5 25,4
586 19 95-01 — 800 Keskeny 40 4,8 10,0 + 2,5 25,4
586 19 96-01 — 900 Keskeny 40 4,8 10,0 + 2,5 25,4
586 19 97-01 — 1000 Széles 40 4,8 10,0 + 2,5 25,4
586 19 98-01 — 1200 Széles 40 4,5 10,0 + 2,5 25,4

HUSQVARNA F 1440
586 20 02-01 — 500 Keskeny 40 4,2 10,0 + 2,5 25,4
586 20 03-01 — 600 Keskeny 40 4,2 10,0 + 2,5 25,4
586 20 04-01 — 650 Keskeny 40 4,2 10,0 + 2,5 25,4
586 20 05-01 — 700 Keskeny 40 4,2 10,0 + 2,5 25,4
586 20 06-01 — 750 Keskeny 40 4,2 10,0 + 2,5 25,4
586 20 07-01 — 800 Keskeny 40 4,8 10,0 + 2,5 25,4
586 20 08-01 — 900 Keskeny 40 4,8 10,0 + 2,5 25,4
586 20 09-01 — 1000 Széles 40 4,8 10,0 + 2,5 25,4
586 20 10-01 — 1200 Széles 40 4,5 10,0 + 2,5 25,4

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna F 1170 / F 1180.
Professzionális aszfalt tárcsák hornyolt vagy süllyesztett szegmensekként az alávágás elleni védelem érdekében.

CIKKSZÁM ALÁVÁGÁS ELLENI 
VÉDELEM

ÁTMÉRŐ, MM VÍZNYÍLÁSOK SZEGMENS 
HOSSZÚSÁG, MM

SZEGMENS 
SZÉLESSÉG, MM

SZEGMENS 
MAGASSÁG, MM

FURAT, MM ÁR

HUSQVARNA F 1170
583 81 17-02 Hornyolt 600 Széles 40 4,5 8,0 + 3,0 25,4
582 88 09-02 Hornyolt 700 Széles 40 4,5 8,0 + 3,0 25,4
583 81 20-05 Hornyolt 800 Széles 40 4,5 8,0 + 3,0 25,4
589 35 44-02 Hornyolt 900 Széles 40 4,5 8,0 + 3,0 25,4

HUSQVARNA F 1180
531 15 90-60 Süllyesztett 600 Keskeny 40 4,5 10,0 + 2,0 25,4
531 15 90-61 Hornyolt 700 Keskeny 40 4,5 10,0 + 2,0 25,4
531 15 90-62 Hornyolt 800 Keskeny 40 4,5 10,0 + 2,0 25,4
531 15 90-63 Hornyolt 900 Keskeny 40 4,5 10,0 + 2,0 25,4

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna F 635 / F 640.
Professzionális tárcsák megkötött betonhoz széles és keskeny víznyílások skálájával.

CIKKSZÁM ALÁVÁGÁS ELLENI 
VÉDELEM

ÁTMÉRŐ, MM VÍZNYÍLÁSOK SZEGMENS 
HOSSZÚSÁG, MM

SZEGMENS 
SZÉLESSÉG, MM

SZEGMENS 
MAGASSÁG, MM

FURAT, MM ÁR

HUSQVARNA F 635
531 15 90-23 — 350 Keskeny 40 3,2 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-24 — 400 Keskeny 40 3,2 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-25 — 450 Keskeny 40 3,2 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-26 — 500 Keskeny 40 3,6 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-27 — 600 Széles 40 4,2 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-29 — 700 Széles 40 4,2 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-30 — 800 Széles 40 4,5 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-31 — 900 Széles 40 4,5 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-32 — 1000 Széles 40 4,5 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-33 — 1200 Széles 40 4,5 10,0 + 3,0 25,4

HUSQVARNA F 640
531 15 90-34 — 300 Keskeny 40 2,8 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-35 — 350 Keskeny 40 3,2 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-36 — 400 Keskeny 40 3,2 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-37 — 450 Keskeny 40 3,2 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-38 — 500 Keskeny 40 3,6 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-39 — 600 Széles 40 4,2 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-41 — 700 Széles 40 4,2 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-42 — 800 Széles 40 4,5 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-43 — 900 Széles 40 4,5 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-44 — 1000 Széles 40 4,5 10,0 + 3,0 25,4
531 15 90-45 — 1200 Széles 40 4,5 10,0 + 3,0 25,4

Egyéb méretek kérés szerint.

ALJZATVÁGÁS 
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ALJZATVÁGÁS 

Husqvarna F 465.
Általános professzionális tárcsa friss betonhoz, keskeny víznyílásokkal. Alacsony - közepes teljesítményű padlófűrészekhez.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM VÍZNYÍLÁSOK SZEGMENS 
HOSSZÚSÁG, MM

SZEGMENS 
SZÉLESSÉG, MM

SZEGMENS 
MAGASSÁG, MM

FURAT, MM ÁR

531 15 90-81 300 Keskeny 40 2,4 8,0 + 3,0 25,4
531 15 90-83 350 Keskeny 40 2,8 8,0 + 3,0 25,4

Egyéb méretek kérés szerint.

Husqvarna Elite-Cut padlófűrész tárcsák.
Professzionális tárcsák a könnyű működés érdekében még erősen vasalt betonban is. Innovatív szegmens-kialakítás a hatékony vágás, hűtés és salakkidobás érdekében, 
ami fokozza a vágási sebességet és az élettartamot is. Diagrip™ technológia az S35, S45 és S65 modellek esetében.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM TÁRCSA GEOMETRIA SZEGMENS ALAKJA SZEGMENS MAGASSÁG, MM FURAT, MM ÁR

S 35
579 81 15-10 300 Szegmentált Híd  15 25,4 /20
579 81 15-20 350 Szegmentált Híd  15 25,4 /20
579 81 15-30 400 Szegmentált Híd  15 25,4 /20
579 82 06-50 450 Szegmentált Híd  15 25,4
579 82 06-60 500 Szegmentált Híd  15 25,4
579 82 06-70 600 Szegmentált Híd  15 25,4

S 45
579 81 16-10 300 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4 /20
579 81 16-20 350 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4 /20
579 81 16-30 400 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4 /20
579 82 07-50 450 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4
579 82 07-60 500 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4
579 82 07-70 600 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4

S 65
579 81 19-10 300 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4 /20
579 81 19-20 350 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4 /20
579 81 19-30 400 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4 /20
579 82 08-50 450 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4
579 82 08-60 500 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4
579 82 08-70 600 Szegmentált Kétrovátkás  12 25,4

S 85
579 81 20-10 300 Szegmentált Sík/Sík +  12 25,4 /20
579 81 20-20 350 Szegmentált Sík/Sík +  12 25,4 /20
579 81 20-30 400 Szegmentált Sík/Sík +  12 25,4 /20
579 80 95-50 450 Szegmentált Sík/Sík +  12 25,4
579 80 95-60 500 Szegmentált Sík/Sík +  12 25,4
579 80 95-70 600 Szegmentált Sík/Sík +  12 25,4

Husqvarna Vari-Cut padlófűrész tárcsák.
Prémium tárcsák magas vágási sebességgel és kopásállósággal, kiváló teljesítményt és alacsony négyzetméterenkénti szerszámköltséget biztosítva.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM TÁRCSA GEOMETRIA SZEGMENS ALAKJA SZEGMENS MAGASSÁG, MM FURAT, MM ÁR

S 45
579 81 74-10 300 Szegmentált Turbo/Sík  10 25,4 /20
579 81 74-20 350 Szegmentált Turbo/Sík  10 25,4 /20
579 81 74-30 400 Szegmentált Turbo/Sík  10 25,4 /20
579 82 09-50 450 Szegmentált Turbo/Sík  10 25,4
579 82 09-60 500 Szegmentált Turbo/Sík  10 25,4
579 82 09-70 600 Szegmentált Turbo/Sík  10 25,4

S 65 PLUS
587 90 44-01 300 Szegmentált Turbo/Sík/Sík +  10 25,4 /20
587 90 45-01 350 Szegmentált Turbo/Sík/Sík +  10 25,4 /20
587 90 53-01 400 Szegmentált Turbo/Sík/Sík +  10 25,4 /20
587 90 54-01 450 Szegmentált Turbo/Sík/Sík +  10 25,4
579 82 10-60 500 Szegmentált Turbo/Sík/Sík +  10 25,4
579 82 10-70 600 Szegmentált Turbo/Sík/Sík +  10 25,4

S 85
579 81 77-10 300 Szegmentált Sík +  10 25,4 /20
579 81 77-20 350 Szegmentált Sík +  10 25,4 /20
579 81 77-30 400 Szegmentált Sík +  10 25,4 /20
579 80 96-50 450 Szegmentált Sík +  10 25,4
579 80 96-60 500 Szegmentált Sík +  10 25,4
579 80 96-70 600 Szegmentált Sík +  10 25,4

Husqvarna Tacti-Cut padlófűrész tárcsák.
Minőségi tárcsák kevésbé intenzív professzionális vágáshoz optimalizálva a legtöbb anyag esetében, kiegyensúlyozott ár-érték arányt biztosítva.

CIKKSZÁM ÁTMÉRŐ, MM TÁRCSA GEOMETRIA SZEGMENS ALAKJA SZEGMENS MAGASSÁG, MM FURAT, MM ÁR

S 50 PLUS
579 81 56-10 300 Szegmentált Sík  13 25,4 /20
579 81 56-20 350 Szegmentált Sík  13 25,4 /20
579 81 56-30 400 Szegmentált Sík  13 25,4 /20

S 65
579 81 65-10 300 Illesztett szegmensek Turbo/Sík +  10 25,4 /20
579 81 65-20 350 Illesztett szegmensek Turbo/Sík +  10 25,4 /20
579 81 65-30 400 Illesztett szegmensek Turbo/Sík +  10 25,4 /20

S 85
579 81 66-10 300 Szegmentált Sík +  10 25,4 /20
579 81 66-20 350 Szegmentált Sík +  10 25,4 /20
579 81 66-30 400 Szegmentált Sík +  10 25,4 /20
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KORAI VÁGÁS

Termékpaletta áttekintés.
A Husqvarna Soff-Cut termékcsaládba négy modell tartozik melyek vágási mélysége 30 mm – 76 mm, a motorok teljesítménye 3.3 kW – 
17,2 kW, a berendezések tömege pedig 39 kg – 221 kg. Az optimális megoldás érdekében válassza az adott művelethez megfelelő Soff-
Cut modellt.

A probléma.
Ahogy a beton kiszárad és elkezd megkötni, belső feszültség keletkezik benne. A zsugorodásból eredő repedések 
szabályozásának célja a feszültség csökkentése, mielőtt az véletlenszerű repedés formájában kitör.

A megoldás.
A Husqvarna Soff-Cut Ultra Early Entry™ szárazon vágó rendszerrel az illesztések vágása a friss betonzónában 
történik – kikészítés után 1-2 órán belül. A Husqvarna Soff-Cut technológia alapja a Soff-Cut tárcsa és a 
csúszólemez kombinációja. A tárcsa felfelé történő mozgása vágás közben kombinálódik a csúszólemezzel, ami 
nyomást fejt ki a felületre, megakadályozva a forgács- és szilánkképződést. A Soff-Cut lehetővé teszi a friss 
betonzónában való vágást a kikeményedési folyamat részeként, hatékony módon szabályozva a zsugorodásból 
eredő repedezést.

A Soff-Cut egyedi Ultra Early Entry™ szárazon vágó 
rendszere a korai vágáson keresztül szabályozza a 
véletlenszerű repedések kialakulását.

A véletlen repedések kialakulása az egyik legköltsége-
sebb és legsúlyosabb probléma betonozás során.

TELJESÍTMÉNY
[kW]

TERMELÉSI  
HOZAMOK*

[m /perc]

SOFF-CUT
4200

*TERMELÉSI HOZAMOK

A termelési hozamra vonatkozó adatok durva becslések csupán, és változhatnak például az alábbiak miatt:
vágás mélysége, megfelelő tárcsa kiválasztása vagy friss betonzónában történő vágás.

SOFF-CUT
4000

SOFF-CUT
2000

SOFF-CUT
150

76  mm

6 –9 m /perc 6 –9 m /perc

4,6 –7,6 m /perc

2 –3 m /perc

17  kW
15  kW

6,5  kW

3,3  kW

70  mm

38  mm
30  mm

MAX. VÁGÁSI 
MÉLYSÉG

[mm]

KIÖNTÉS  
ÁTLAGMÉRETE

[m²]

10

5

0

10

20

VÁGJON A LEHETŐ LEGHAMARABB  
EGYENES VONALAKAT – NE VÁRJON  
A VÉLETLENSZERŰ REPEDÉSEKRE
A Husqvarna Soff-Cut® rendszere ideális a dilatációs illesztékek rendkívül korai vágásához betonlemez 
öntése után. Ez a legjobb megoldás a véletlen repedések kockázatának minimálisra csökkentésére, ami az 
egyik legköltségesebb és legsúlyosabb probléma betonozás során. A rendszer főbb előnyei a magas 
termelési hozam, továbbá az egyazon napon történő öntés és vágás lehetősége, illetve természetesen a 
kizárólag a sekély vágási mélységgel elérhető tiszta végeredmény. 

További információ:  
www.husqvarnacp.com 
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Husqvarna Soff-Cut 4200.

PÓTALKATRÉSZEK ÁR
Légszűrő, 2 darab 505 48 74-02
Akkumulátor, 12  V DC 505 48 76-01
Olajszűrő, 2 darab 505 48 77-01
Oldalsó világítás 505 48 69-02
Gyújtógyertya, 2 db. 505 48 28-03
Porelszívó feltét 505 49 40-06

Husqvarna Soff-Cut 4000.

TARTOZÉKOK ÁR
Fényszóró készlet 505 48 47-02
Porelszívó feltét 505 49 40-05

PÓTALKATRÉSZEK ÁR
Légszűrő, 2 darab 505 48 23-06
Tárcsaszíj 505 48 39-02
Tárcsa csavarkulcs 505 48 31-03
Szivattyúszíj 505 48 48-01
Gyújtógyertya, 2 db. 505 48 28-03

Husqvarna Soff-Cut 2000.

TARTOZÉKOK ÁR
Fényszóró készlet 505 48 47-01
Porelszívó feltét 505 49 40-03

PÓTALKATRÉSZEK ÁR
Légszűrő 505 48 23-02
Tárcsaszíj 505 48 22-02
Tárcsa csavarkulcs 505 48 31-03
Szivattyúszíj 505 48 40-02
Gyújtógyertya 505 48 28-01

Husqvarna Soff-Cut 150.

PÓTALKATRÉSZEK ÁR
Légszűrő 505 48 23-01
Tárcsaszíj, 2 db. 505 48 22-01
Tárcsa csavarkulcs 505 48 31-02
Gyújtógyertya, 2 db. 505 48 28-01

Husqvarna XL14 / XL10 / XL6.

CIKKSZÁM NÉV ÁTMÉRŐ, MM SZEGMENS 
ALAKJA

SZEGMENS 
HOSSZÚSÁG, MM

SZEGMENS 
VASTAGSÁG, MM

SZEGMENS 
MAGASSÁG, MM

SZEGMENSEK 
SZÁMA

FURAT ÁR

XL14
542 75 61-13 XL14-2000 350 Sík 40 3,2 9 + 2,5 24 Soff-Cut Triangular
542 75 61-14 XL14-3000 350 Sík 40 3,2 9 + 2,5 24 Soff-Cut Triangular
542 75 61-16 XL14-5000 350 Sík 40 3,2 9 + 2,5 24 Soff-Cut Triangular

XL10
542 75 61-01 XL10-2000 250 Sík 40 2,6 9 + 2,5 17 Soff-Cut Triangular
542 75 61-02 XL10-3000 250 Sík 40 2,6 9 + 2,5 17 Soff-Cut Triangular
542 75 61-04 XL10-5000 250 Sík 40 2,6 9 + 2,5 17 Soff-Cut Triangular

XL6
542 77 70-06 XL6-2000 150 Sík 32 2,6 8 + 1,5 12 Soff-Cut Triangular
542 77 70-07 XL6-3000 150 Sík 32 2,6 8 + 1,5 12 Soff-Cut Triangular
542 77 70-09 XL6-5000 150 Sík 32 2,6 8 + 1,5 12 Soff-Cut Triangular

További tárcsák külön kérésre.

Használjon Soff-Cut illesztékvédőket 
a vágások kereszteződésénél, hogy 
megakadályozza a sarkok letöredezését

ULTRA EARLY ENTRY™ FŰRÉSZ SOFF-CUT 4200 SOFF-CUT 4000 SOFF-CUT 2000 SOFF-CUT 150

MŰSZAKI LEÍRÁS
Motorgyártó Kohler Kohler Robin Robin
Max. teljesítmény, kW* 17,2 14,9 6,5 3,3
Max. tárcsaátmérő, mm 350 350 250 150
Max. vágásmélység, mm 76 70 38 30
Tömeg, kg 221 191 144 39

ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK
966 84 56-02 966 84 55-02 966 84 53-02 966 84 48-06

ÁR

*Motorgyártó adatai szerint.

XL14 XL10 XL6

TERMÉK 2000 3000 5000 2000 3000 5000 2000 3000 5000

ANYAG
Kemény és nagyon kemény tömörített beton l l l — — l l l — — l l l — —
Kemény és közepesen kemény tömörített beton — l l l — — l l l — — l l l —
Lágy és nagyon lágy tömörített beton — — l l l — — l l l — — l l l

JAVASOLT BERENDEZÉSEK
SC 4200, SC 4000 SC 2000e SC 150

l l l = Optimális  l l = Jó  l = Elfogadható  — = Nem javasolt

ILLESZTÉKVÉDŐK ÁR
Kék, 150 darab – 300 és 350  mm tárcsák 505 48 32-03
Piros, 150 darab – 150, 200 és 250  mm tárcsák 505 48 32-02

Fényszóró készlet

ARANY

 További információk a 14 –15. oldalon.

PORGYŰJTŐ SOFF-CUT 1000 VAC

MŰSZAKI LEÍRÁS
Motor Benzin
Max. teljesítmény, kW* 8
Bemenő tömlő átmérő, mm 76
Hulladékgyűjtési kapacitás (primer), l 114
Hulladékgyűjtési kapacitás (szekunder), l 34
Tömeg, kg 232
Méret, mm (H × Sz × M) 1473 × 771 × 1829

ÁRUCIKK INFORMÁCIÓK
966 84 52-01

ÁR

*Motorgyártó adatai szerint.

Porelszívó feltét

A Soff-Cut csúszólemez minden XL tárcsa tartozéka. 
Ez lehetővé teszi az öntés napján történő vágást 

forgács- és szilánkképződés nélkül.


